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Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD cAP LITE (RBCAPL-2nD)

Moc max.: 20 dB

praca w pasmie 2,4 GHz;

procesor QCA9533 o taktowaniu 650 MHz i 64 MB pamieci RAM;
1 port fast Ethernet;

radio o mocy do 22 dBm;

technologia 2x2 MIMO;

wbudowane anteny o zysku 1,5 dBi;

zasilanie poprzez wtyk DC lub PoE (pasywne albo 802.3af/at), napiecie 12 - 60 V DC;
system RouterOS z licencja Level 4.

Model: RBCAPL-2nD
Procesor (chipset): Atheros
Zysk anteny: 2 x 1,5dbi

MIKROTIK ROUTERBOARD cAP LITE

(RBCAPL-2nD)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zysk anteny

Moc max.

Architektura access pointu
Procesor (chipset)
Predkos¢ transmisji
Zastosowanie anteny

Typ urzadzenia access pointu

Zastosowanie anteny: Wewnetrzna
Architektura access pointu: Fast Ethernet

Typ urzadzenia access pointu: Punkt dostepowy
Predkos¢ transmisji: 300 Mb/s

122,12 zt
13157
RBcAPL-2nD
4752224003423
2 x 1,5dbi

20 dB

Fast Ethernet
Atheros

300 Mb/s
Wewnetrzna

Punkt dostepowy
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