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Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD
CRS354-48G-45+2Q+RM

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Porty SFP+

Procesor (chipset)

Porty GigaEthernet

Liczba portéw POE
Predkos$¢ transmisji switch
Liczba portéw

Porty FastEthernet

llo$¢ portéw switcha
Przemystowy

Porty QSFP

Rodzaj obudowy

Typ switcha

Porty SFP

Port konsoli

Architektura switch
Przepustowos$¢ urzadzenia
Obstuga PoE (Power over Ethernet)
Obstuga VLAN

Rodzaj switcha

MIKROTIK ROUTERBOARD CRS354-48G-45+2Q+RM

Model: CRS354-48G-45+2Q+RM

2 357,25 zt

24166
CRS354-48G-4S+2Q+RM
4752224002266

q

QUALCOMM

48

brak

235 Mpps

56

13-22

Nie

2

Rack
Zarzadzalny L3
6

Tak

Gigabit Ethernet
336

Nie

Tak

Wewnetrzny
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Najwazniejsze cechy:

48 gigabitowych portéw Ethernet
4 sloty SFP+

2 sloty QSFP+

2 wbudowane zasilacze AC
System RouterOS Level 5
Przepustowos$¢: 168 Gb/s

Przeznaczenie
Oferowany produkt wyposazony jest w system operacyjny RouterOS z licencjg Level 5.

Wewnatrz obudowy znajdujg sie dwa zasilacze AC, ktére pracujg redundantnie - w przypadku awarii jednego prace
przejmuje drugi. Maksymalny pobér mocy wynosi 60 W.

Urzadzenie zostato przystosowane do montazu w szafie Rack 19",

Specyfikacja techniczna

Procesor QCA9531
Taktowanie 650 MHz
llo$¢ rdzeni 1

Pamie¢ RAM 64 MB
Pamie¢ wbudowana 16 MB
Rodzaj pamieci wbudowanej Flash
Gigabitowe porty Ethernet 48
(10/100/1000 Mb/s)

Sloty SFP+ (10G) 4

Sloty QSFP+ (40G) 2

Port MGMT 1 port fast Ethernet
10/100 Mb/s

Port konsolowy RJ45

Zasilacze 2 wbudowane zasilacze

Napiecie wejsSciowe 100 - 240V AC

Redundantna praca zasilaczy Tak

Maksymalny pobér mocy 60 W

Wymiary
Dopuszczalna temperatura pracy

297 x 443 x 44 mm
0d -20do 60 st. C
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