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MIKROTIK ROUTERBOARD Cube 50g ay
(CubeG-5ac60ay)

Numer katalogowy 36237

Kod producenta CubeG-5ac60ay

Kod EAN 4752224000071

Zastosowanie anteny Zewnętrzna

Obsługa MU-MIMO Brak

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD Cube 50g ay (CubeG-5ac60ay)
Model: CubeG-5ac60ay

   

  

MikroTik Cube 60Pro ac (CubeG-5ac60ay) - Najważniejsze cechy:

praca w paśmie 60 GHz, standardy 802.11ad / 802.11ay
urządzenie bezprzewodowe zintegrowane z anteną
zapasowe radio 5 GHz (automatycznie przełącza się w przypadku błędu połączenia 60 GHz)
maks. zasięg 1000 m
1x port Gigabit Ethernet
system RouterOS level 4
zasilanie poprzez PoE 802.3af/at lub zasilacz (w zestawie)

MikroTik Cube 60Pro ac (CubeG-5ac60ay) - Przeznaczenie

Cube 60Pro ac został zaprojektowany tak, aby był mniej widoczny niż tradycyjne urządzenie CPE typu dish. Wyposażony został
w procesor 4 rdzeniowy procesor IPQ-4019 o taktowaniu 716 MHz, 256 MB pamięci RAM i 1 port Gigabit Ethernet. Urządzenie
działa w oparciu o protokół 802.11ay, a także posiada zapasowe radio 5 GHz wykorzystujące standard 802.11ac. Dzięki temu
znacznie wzrasta dostępność połączenia - w przypadku awarii głównego połączenia 60 GHz urządzenie automatycznie
przełącza się na 5 GHz.

MikroTik Cube 60Pro ac CPE umożliwia nawiązywanie ultraszybkich połączeń bezprzewodowych punkt-punkt na maksymalną
odległość 1000 metrów. Dzięki dodanej obsłudze kanału 5, razie potrzeby można dotrzeć na jeszcze większe odległości. W
testach wykonanych przez Laboratorium MikroTika Cube 60Pro ac z łatwością utrzymywał niezawodne połączenie na odcinku
ponad 2,4 km.

Urządzenie CubeG-5ac60ay zasilane jest poprzez PoE w standardzie 802.3af/at. W zestawie dołączony jest zwykły zasilacz 24
V 0.8 A DC oraz PoE injector. Urządzenie instaluje się na słupie przy pomocy uchwytu Cube mount dołączonego do zestawu.
Obudowa została wyposażona w mocną metalową podstawę – dla lepszych opcji montażu i chłodzenia. Forma Cube wynika z
czystej praktyczności: jest trwała, dyskretna i kompaktowa.

MikroTik Cube 60Pro ac (CubeG-5ac60ay) - Specyfikacja
Procesor IPQ-4019
Ilość rdzeni 4
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Taktowanie 716 MHz
Pamięć RAM 256 MB
Pamięć wbudowana 64 MB (flash)
Gigabitowe porty Ethernet 1
Radio backup 5 GHz 802.11a/n/ac
Polaryzacja Pojedyncza (SISO / single chain)
Chipset WiGig QCA6438
Moduł anteny WiGig SWL-QD46
Wspierany protokół (główne radio) MikroTik 802.11ad / 802.11ay
Zysk anteny 5 GHz 11.5 dBi
Szerokość wiązki antenowej 5GHz 35°
Szerokość wiązki antenowej 60GHz 11°
GPS MT3337V
Maks. EIRP 40 dBm
Wymiary 115 x 95 x 82 mm
Dopuszczalna temperatura pracy Od -40 do 70 st. C
System operacyjny RouterOS Level 4
Zasilanie
Wejście PoE PoE 802.3af/at
Zakres napięcia wejściowego 18 - 57 V DC
Nominalne napięcie zasilacza 24 V DC
Nominalny prąd zasilacza 0,8 A
Maks. pobór mocy 13 W
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