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MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac
(RB962UiGS-5HacT2HnT)

Cena 487,74 zł

Numer katalogowy 4197

Kod producenta RB962UiGS-5HacT2HnT

Kod EAN 4752224003331

Obsługa MU-MIMO 3x3

Mesh ready Nie

Typ routera DSL

Liczba portów LAN/WAN 5

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)
Model: RB962UiGS-5HacT2HnT

   

  

Najważniejsze cechy

✔ Dwuzakresowa sieć Wi-Fi: Umożliwia jednoczesne nadawanie w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, oferując maksymalną
prędkość do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz.

✔ Gigabitowe porty Ethernet: Router wyposażony jest w pięć gigabitowych portów Ethernet, co pozwala na szybkie
połączenia przewodowe.

✔ Gniazdo SFP: Obecność portu SFP umożliwia podłączenie modułów światłowodowych, co zwiększa elastyczność w zakresie
połączeń sieciowych.

✔ Port USB: Dzięki portowi USB 2.0 możliwe jest podłączenie modemów 3G/4G lub dodatkowej pamięci masowej, co
rozszerza funkcjonalność urządzenia.

✔ Zasilanie PoE: Router obsługuje pasywne zasilanie PoE na porcie Ethernet nr 5, co pozwala na zasilanie innych urządzeń
sieciowych bez potrzeby stosowania dodatkowych zasilaczy.

✔ Wbudowane anteny dookólne: Trzy anteny o zysku 2,5 dBi dla pasma 2,4 GHz i 2 dBi dla pasma 5 GHz zapewniają
szerokie pokrycie sygnałem w różnych lokalizacjach.

✔ System operacyjny RouterOS: Urządzenie działa na systemie RouterOS z licencją Level 4, oferując zaawansowane
funkcje zarządzania siecią, takie jak NAT, firewall, VPN czy serwer DHCP.

Specyfikacja techniczna
Taktowanie procesora 720 MHz
Pamięć RAM 128 MB
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Rodzaj pamięci wbudowanej Flash
Pojemność pamięci wbudowanej 16 MB
Gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 5
SFP 1
Właściwości bezprzewodowe Radio 5 GHz

Częstotliwość 5150 - 5875 MHz

Protokoły 802.11 a / n / ac

Polaryzacja 3x3 MIMO

Zysk anteny 2 dBi

Model chipu QCA9880

Szerokość wiązki 360°
Wejście PoE Tak
Wyjście PoE Tak (port 5)
Wspierane napięcie wejściowe 11 - 57 V (zasilacz lub pasywne PoE)
Maksymalny pobór mocy 17 W
Dodatkowo USB 2.0 type A, 700 mA
Wymiary 114x137x29 mm
Poziom licencji 4
System operacyjny RouterOS
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