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MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac2
(RBD52G-5HacD2HnD-TC)

Cena 310,99 zł

Numer katalogowy 17721

Kod producenta RBD52G-5HacD2HnD-TC

Kod EAN 4752224003539

Zysk anteny 2,5 dBi

Obsługa MU-MIMO 2x2

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)
Model: RBD52G-5HacD2HnD-TC

   

  

Najważniejsze cechy

Wydajny procesor IPQ-4018 (4 rdzenie po 716 MHz)
128 MB pamięci RAM
Praca w paśmie 2,4 i 5 GHz jednocześnie
Podwójna polaryzacja (2x2 MIMO / dual chain) w obu pasmach
5 gigabitowych portów Ethernet
Port USB
Router jest wstępnie skonfigurowany
System RouterOS z licencją Level 4

Specyfikacja techniczna
Procesor IPQ-4018
Architektura ARM 32 bit
Ilość rdzeni 4
Taktowanie 716 MHz
Pamięć RAM 128 MB
Pamięć wbudowana 16 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej Flash
Polaryzacja Podwójna w obud pasmach

2x2 MIMO / dual-chain
Antena Wbudowane anteny dookólne

Zysk 2,5 dBi
Standardy bezprzewodowe 2.4 GHz: 802.11 b/g/n

5 GHz: 802.11 a/n/ac
Zakres częstotliwości 2412 - 2484 MHz

5150 - 5875 MHz
Wejście PoE Tak, pasywne PoE
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Napięcie wejściowe (PoE) 18 - 28 V DC
Napięcie wejściowe (gniazdo DC) 12 - 30 V DC
Maksymalny pobór mocy 15 W
Interfejs sieciowy 5 gigabitowych portów Ethernet

10/100/1000 Mb/s
Port USB Tak, USB type A
Wymiary 34x119x98 mm
Dopuszczalna temperatura pracy Od -40 do 50 st. C
System operacyjny RouterOS
Licencja Level 4
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