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MIKROTIK ROUTERBOARD mAP
(RBmAP2nD)

Numer katalogowy 12796

Kod producenta RBMAP2ND

Kod EAN 4752224004291

Architektura access pointu Fast Ethernet

Obsługa MU-MIMO 2x2

Zysk anteny 2 x 1,2 dBi

Moc max. 17

Typ urządzenia access pointu Punkt dostępowy

Prędkość transmisji 300

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD mAP (RBmAP2nD)
Model: RBMAP2ND

   

  

Najważniejsze cechy

Praca w paśmie 2,4 GHz
Dwie wbudowane anteny 1,2 dBi
2x2 MIMO
Moc nadawcza 17 dBm
2 porty fast Ethernet
Zasilanie przez USB, pasywne PoE lub wtyk DC (10 - 57 V)
Wyjście PoE, prąd 500 mA
RouterOS z licencją Level4

Przeznaczenie

mAP-2nD to niewielki punkt dostępowy (Access Point) firmy MikroTik pracujący w paśmie 2,4 GHz. Jest następcą modelu
mAP-2n, posiada dwie wbudowane anteny (poprzednik miał jedną), wykorzystuje 2x2 MIMO i zapewnia lepszą
przepustowość.

Posiada dwa porty fast Ethernet, drugi z nich umożliwia zasilanie innego urządzenia poprzez PoE (500 mA). Dzięki temu
możliwe jest np. podłączenie do mAPa urządzenia klienckiego SXT i stworzenie zestawu dla abonenta. Oferowany produkt
posiada wbudowane anteny o zysku 1,2 dBi, moc nadawcza wynosi maksymalnie 17 dBm.

Urządzenie może być zasilane na różne sposoby - przez USB, pasywne PoE lub wtyk DC (10 - 57 V). Maksymalny pobór mocy
wynosi jedynie 2 W. Pomimo bardzo małych rozmiarów mAP-2nD jest w pełni funkcjonalnym punktem dostępowym, posiada
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system RouterOS z licencją Level 4.

Specyfikacja
Procesor QCA9531
Taktowanie procesora 650 MHz
Ilość rdzeni procesora 1
Architektura MIPS-BE
Pamięć RAM 64 MB
Pamięć wbudowana 16 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej Flash
Porty Ethernet 2 porty fast Ethernet

10/100 Mb/s
Porty USB 1 port microUSB type AB
Monitorowanie temperatury PBC Tak
Monitorowanie napięcia Tak
Wymiary 68x68x19 mm
Dopuszczalna temperatura pracy Od -10 do 70 st. C
System operacyjny RouterOS
Licencja Level 4
Skład zestawu Urządzenie

Zasilacz 24 V / 0.8 A
Kabel USB- microUSB

Zasilanie
Maksymalny pobór mocy 5 W
Wejście PoE Standard 802.3 af/at
Wtyk DC Tak
Zakres napięcia wejściowego 8 - 57 V DC
Zasilanie przez microUSB Tak, napięcie 5 V DC
Wyjście PoE Pasywne PoE
Właściwości radiowe
Chipset QCA9531
Pasmo pracy 2,4 GHz
Polaryzacja Podwójna polaryzacja, pionowa i pozioma

Dual-chain / 2x2 MIMO
Standardy 802.11 b/g/n
Zysk anteny 1,2 dBi
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