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MIKROTIK ROUTERBOARD OmniTIK 5
ac (RBOmniTikG-5HacD)

Cena 482,69 zł

Numer katalogowy 12887

Kod producenta RBOMNITIKG-5HACD

Kod EAN 4752224004383

Zysk anteny 7,5 dBi

Moc max. 31

Architektura access pointu Gigabit Ethernet

Obsługa MU-MIMO 2x2

Prędkość transmisji 300

Zastosowanie anteny Zewnętrzna

Typ urządzenia access pointu Punkt dostępowy

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD OmniTIK 5 ac (RBOmniTikG-5HacD)
Model: RBOMNITIKG-5HACD

   

  

Najważniejsze cechy

praca w paśmie 5 GHz;
dwie wbudowane anteny dookólne o zysku 7,5 dBi;
kompatybilność ze standardem 802.11ac;
moc nadawcza do 31 dBm (1300 mW);
5 gigabitowych portów Ethernet;
port USB;
zasilanie poprzez pasywne PoE 12 - 57 V (w zestawie zasilacz 24 V, 0.8 A);
RouterOS z licencją Level 4.

Przeznaczenie

OmniTik 5 ac posiada pięć Gigabitowych portów Ethernet oraz wsparcie dla standardu 802.11ac. Urządzenie jest wyposażone
w wydajny procesor o taktowaniu 720MHz, 128MB pamięci RAM, interfejs bezprzewodowy Dual Chain o wysokiej mocy
1300mW pracujący w standardzie 802.11a/n/ac (wsparcie dla standardu AC jak i kompatybilny wstecz z urządzeniami
pracującymi w standardzie 802.11a/n) oraz w obudowę odporną na warunki atmosferyczne, dwie zintegrowane anteny
dookólne o zysku 7.5dBi i częstotliwości 5GHz, zasilacz, adapter (injector) PoE i zestaw montażowy.
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Procesor: QCA9557
Taktowanie: 720 MHz
Pamięć RAM: 128 MB
Pamięć wbudowana: 16 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej: Flash
Interfejs sieciowy: 5 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s Automatyczne krosowanie MDI/MDIX
Port USB: Tak, type A (1)
Diody LED: 10
Radio: QCA9892 2x2 MIMO, standard 802.11a/n/ac
Zakres częstotliwości: 5150 - 5875 MHz
Antena: Dwie dookólne anteny o zysku 7,5 dBi
Zasilanie: Pasywne PoE 12 - 57 V
Maksymalny pobór mocy: 14 W
Wymiary: 416x129x58 mm
Dopuszczalna temperatura pracy: Od -40 do 70 st. C
System operacyjny: RouterOS
Licencja: Level 4
Skład zestawu: Urządzenie Zasilacz 24 V, 0.8 A Gigabitowy PoE injector Uchwyt montażowy Metalowa opaska
zaciskowa
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