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MIKROTIK ROUTERBOARD
RB4011IGS+RM

Numer katalogowy 19925

Kod producenta RB4011IGS+RM

Kod EAN 4752224002730

Obsługa MU-MIMO Brak

Mesh ready Nie

Typ routera VPN

Liczba portów LAN/WAN 1

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD RB4011IGS+RM
Model: RB4011IGS+RM

   

  

Najważniejsze cechy

10 portów Gigabit Ethernet
1 slot SFP+
czterordzeniowy procesor AL21400
taktowanie 1,4 GHz
1 GB pamięci RAM
switch chip RTL8367SB
uszy umożliwiające montaż w szafie Rack 19"
system RouterOS level 5

Przeznaczenie

Oferowany produkt wyposażony jest w wejście PoE na 1 porcie oraz wyjście PoE na 10 porcie.

Zakres napięcia wynosi 18 - 57 V DC. Router może być zasilany również przez gniazdo DC, w zestawie dołączony jest zasilacz
24 V, 1.5 A (bez PoE injectora).

Zastosowano obudowę typu desktop, ale w zestawie dołączone są odpowiednie uszy umożliwiające montaż w szafie Rack
19". Urządzenie posiada system RouterOS z licencją Level 5.

Specyfikacja techniczna
Procesor AL21400
Architektura ARM 32 bit
Taktowanie 1,4 GHz
Ilość rdzeni 4
Pamięć RAM 1 GB
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Pamięć wbudowana 512 MB
Rodzaj pamięci wbudowanej NAND
Switch chip RTL8367SB
Porty Ethernet 10 gigabitowych portów Ethernet

10/100/1000 Mb/s
Sloty SFP+ 1
Port serial RJ45
Gniazdo DC Tak, 12 - 57 V DC
Wejście PoE Tak, port 1, 18 - 57 V DC

(pasywne PoE)
Wyjście PoE Tak, port 10, do 57 V DC

(pasywne PoE)
Maksymalny pobór mocy 18 W (samo urządzenie)

33 W używając wyjścia PoE
Monitorowanie napięcia Tak
Monitorowanie temperatury PCB Tak
Dopuszczalna temperatura pracy Od -40 do 45 st. C
Wymiary 228x120x30 mm
System operacyjny RouterOS
Licencja Level 5
Skład zestawu Urzadzenie

Uszy rack 19"
Zasilacz 24 V, 1.5 A
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