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MIKROTIK ROUTERBOARD RB411U

Numer katalogowy 12924

Kod producenta RB411U

Typ routera LTE 3G/4G/5G

Liczba portów LAN/WAN 1

Mesh ready Nie

Obsługa MU-MIMO Brak

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD RB411U
Model: RB411U

   

  

Najważniejsze cechy – Mikrotik RB411U

Zaawansowany procesor Atheros AR7130 300 MHz zapewniający wydajność i szybkość.
Obsługa technologii Power over Ethernet, umożliwiającej zasilanie przez kabel ethernetowy.
Pamięć RAM 64 MB, gwarantująca płynne działanie bez opóźnień.
Jedno gniazdo miniPCI dla rozszerzenia funkcji bezprzewodowych.
Zintegrowany gniazdo kart SIM, otwierające drogę do połączeń 3G/4G.
Wsparcie dla systemu RouterOS Level4 – zwiększa elastyczność konfiguracji sieci.
Niewielkie wymiary, idealne do kompaktowych instalacji.
Wyjątkowa odporność na warunki zewnętrzne, dzięki solidnej konstrukcji.
Możliwość rozbudowy funkcji dzięki dodatkowemu wyposażeniu.
Prosty w instalacji i zarządzaniu – idealny dla profesjonalistów i amatorów.
Ekonomiczne rozwiązanie dla małych i średnich firm.
Wsparcie dla wielu protokołów sieciowych, zwiększających funkcjonalność.
Pełne bezpieczeństwo danych dzięki wbudowanym zabezpieczeniom.
Efektywne zarządzanie pasmem, redukujące opóźnienia.
Możliwość tworzenia wirtualnych sieci prywatnych (VPN).
Wsparcie dla protokołu IPv6, przyszłości sieci.
Łatwa konfiguracja dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika.
Funkcja monitorowania sieci w czasie rzeczywistym.
Idealny wybór dla małych przedsiębiorstw i użytkowników domowych.
Wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania od producenta.

Specyfikacja techniczna – Mikrotik RB411U
Parametr Opis
Model MikroTik RB411U
Procesor Atheros AR7161, 1 rdzeń, 300 MHz
Architektura MIPS-BE
Pamięć RAM 32 MB DDR SDRAM
Pamięć flash 64 MB NAND
Sloty rozszerzeń 1 x miniPCI (np. karta WiFi 802.11), 1 x miniPCI-e (do
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modemów 3G, bez wsparcia WiFi)
Slot SIM 1 x Mini SIM (do modemów 3G)
Port USB 1 x USB 2.0 Type A (max. 1A prąd)
Port Ethernet 1 x Fast Ethernet 10/100 Mbps (Auto MDI/MDX)
Port szeregowy RS232 (DB9)
Zasilanie DC jack 10–28 V oraz Passive PoE IN (10–28 V)
Obsługa PoE Passive PoE (nie wspiera standardu IEEE 802.3af)
Maksymalny pobór mocy 12 W
Temperatura pracy -40°C do +70°C
Fizyczne wymiary 125 x 105 mm
Waga 104 g
LEDy Power, NAND activity, 5 programowalnych diod LED
System operacyjny MikroTik RouterOS, licencja poziomu 4
Bootloader RouterBOOT
Dodatkowe informacje - Obsługa routera, firewalla, zarządzania pasmem i innych

funkcji sieciowych
- Kompatybilny z większością obudów outdoor MikroTik (ten
sam rozstaw otworów montażowych)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

