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MIKROTIK ROUTERBOARD
RB5009UPr+S+IN

Numer katalogowy 33941

Kod producenta RB5009UPr+S+IN

Kod EAN 4752224007155

Typ routera VPN

Liczba portów LAN/WAN 8

Mesh ready Nie

Obsługa MU-MIMO Brak

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD RB5009UPr+S+IN
Model: RB5009UPr+S+IN

   

  

Najważniejsze cechy:

7x portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s (802.3af/at PoE-out i POE-in)
1x port 2.5 Gigabit Ethernet 1/2.5 Gb/s (802.3af/at PoE-out i POE-in)
1x slot SFP+ (10 Gb/s)
1x port USB 3.0
4-rdzeniowy procesor Marvell Armada 88F7040 o taktowaniu 1400 MHz
1 GB pamięci RAM DDR4, 1 GB pamięci NAND
system RouterOS z licencją Level 5 (tylko RouterOS v.7)
zgodny ze standardem 802.3af/at
3x metody zasilania: PoE-in, DC Jack, terminal 2-pin

Specyfikacja techniczna:
Procesor Marvell Armada 88F7040, 1.4 GHz
Ilość rdzeni procesora 4
Taktowanie 350-1400 (auto) MHz
Architektura CPU ARM 64bit
Rodzaj pamięci RAM 1 GB DDR4
Pamięć wbudowana 1 GB NAND
Switch chip model 88E6393
Porty gigabit Ethernet 7x 1 Gb/s

1x 2.5 Gb/s
Slot SFP+ 1x 10 Gb/s
Port USB 1x (3.0 typ A)
Zakres napięcia wejściowego 24-57 V (PoE in)

24-57 V (DC jack)
24-57 (2-pin terminal)

Zasilacz 48V 2A 96W

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/mikrotik-routerboard-rb5009uprsin-p-129026.html


 

Certyfikaty CE, EAC, ROHS
PoE-in 802.3af/at (porty 1-8)
PoE-out 802.3af/at

Ether1 - Ether8, max out per port output (input 30 V): 420 mA
Smart PoE Controller
Maks. total out 2.59 A
Całkowita moc wyjściowa 130 W
Całkowity prąd wyjściowy 2.28 A
Napięcie znamionowe zasilacza 48 V
Prąd znamionowy zasilacza 2 A
Maksymalny pobór mocy (bez PoE) 15 W
Maksymalny pobór mocy 150 W
Wymiary 220 x 125 x 22 mm
Dopuszczalna temperatura pracy Od -40 do 60 st. C
System operacyjny RouterOS Level 5

tylko RouterOS v.7
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