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MIKROTIK ROUTERBOARD SXTsq Lite5
(RBSXTsq5nD)

Numer katalogowy 14963

Kod producenta RBSXTSQ5ND

Kod EAN 4752224004659

Obsługa MU-MIMO 2x2

Mesh ready Nie

Typ routera LTE 3G/4G/5G

Liczba portów LAN/WAN 1

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)
Model: RBSXTSQ5ND

   

  

Najważniejsze cechy

Praca w paśmie 5 GHz
Zintegrowana antena o zysku 16 dBi
Radio o mocy do 25 dBm
Podwójna polaryzacja (dual-chain / 2x2 MIMO)
Zasilanie poprzez PoE
RouterOS z licencją Level 3

Przeznaczenie

MikroTik RouterBOARD SXTsq to nowe urządzenie z serii SXT. 

Przeznaczone jest do pracy w paśmie 5 GHz, obsługuje standardy 802.11 a/n i korzysta z technologii 2x2 MIMO.
Maksymalna teoretyczna przepustowość wynosi 300 Mb/s. W obudowie znajduje się antena panelowa o zysku 16 dBi, a więc
takim samym jak w standardowym SXT Lite5. Wbudowane radio cechuje się mocą nadawczą na poziomie 25 dBm. 

SXTsq posiada system RouterOS z licencją Level 3, najlepiej nadaje się do wykorzystania jako urządzenie klienckie w
połączeniach punkt-wielopunkt, ale może być używane także w połączeniach punkt-punkt. 

Specyfikacja techniczna
Procesor / chipset AR9344
Architektura MIPSBE
Taktowanie procesora 600 MHz
Ilość rdzeni 1
Pamięć RAM 64 MB
Pamięć wbudowana 16 MB flash
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Interfejs sieciowy 1 port fast Ethernet
10/100 Mb/s

Częstotliwość pracy 5150 - 5875 MHz
Protokoły 802.11 a/n
Polaryzacja Podwójna (2x2 MIMO)
Zysk anteny 16 dBi
Szerokość wiązki głównej 23°
Wejście poE Tak
Zakres napięcia wejściowego 10 - 30 V DC
Maksymalny pobór mocy 6 W
Wymiary 129x129x34 mm
Waga 295 g
Skład zestawu Urządzenie

Zasilacz 24 V DC, 0.38 A
PoE injector
Metalowa opaska zaciskowa

Zawartość opakowania Switch GetFort
Zasilacz sieciowy
Kabel zasilający
Skrócona instrukcja obsługi

Zakres temperatur pracy -10°C~55°C
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