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MIKROTIK ROUTERBOARD wAP ax Wi-Fi
6

Numer katalogowy 54374

Kod producenta wAPG-5HaxD2HaxD

Kod EAN 4752224009180

Zastosowanie anteny Zewnętrzna

Obsługa MU-MIMO 2x2

Zysk anteny 7 dBi

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD wAP ax Wi-Fi 6
Model: wAPG-5HaxD2HaxD

   

  

Najważniejsze cechy

Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax):

✅ Zapewnia szybsze, bardziej wydajne i stabilne połączenia bezprzewodowe.

✅ Obsługuje prędkości do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2400 Mb/s w paśmie 5 GHz.

Wytrzymała i wodoodporna obudowa (IP54):

✅ Przystosowana do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, odporna na trudne warunki atmosferyczne.

✅ Wandaloodporność sprawia, że urządzenie nadaje się do miejsc publicznych.

Dwuzakresowy dostęp:

✅ Umożliwia jednoczesną pracę w dwóch pasmach (2,4 GHz i 5 GHz), co zwiększa elastyczność i wydajność sieci.

Podwójny gigabitowy port Ethernet:

✅ Jeden z portów obsługuje Power over Ethernet (PoE) zgodny ze standardem 802.3af/at, upraszczając instalację i
redukując potrzebę dodatkowego okablowania.

Zaawansowane zabezpieczenia sieci:

✅ Obsługuje najnowsze protokoły, takie jak OWE, WPA3-PSK i WPA3-EAP, chroniąc sieć przed nieautoryzowanym dostępem
i atakami.

Wysoka wydajność sprzętowa:
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✅ Wyposażony w dwurdzeniowy procesor ARM 800 MHz i 256 MB pamięci RAM, co zapewnia płynne działanie nawet
przy dużym obciążeniu.

System RouterOS v7:

✅ Zaawansowany system operacyjny oferujący szeroki zakres funkcji zarządzania siecią.

✅ Obsługa CAPsMAN umożliwia scentralizowane zarządzanie wieloma punktami dostępowymi.

Płynny roaming:

✅ Idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma punktami dostępowymi, zapewniające stabilne połączenie podczas
przemieszczania się.

Kompaktowa konstrukcja:

✅ Nowoczesny design, który łatwo wkomponować w otoczenie, zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych.

Wszechstronność zastosowań:

✅ Doskonały wybór zarówno dla użytkowników domowych, jak i biznesowych, np. do instalacji w ogrodach, na elewacjach
budynków czy w przestrzeniach komercyjnych.

Specyfikacja techniczna
Product code wAPG-5HaxD2HaxD
Architecture ARM
CPU IPQ-5010
CPU core count 2
CPU nominal frequency 800 MHz
RouterOS license 4
Operating System RouterOS v7
Size of RAM 256 MB
Storage size 128 MB
Storage type NAND
MTBF Approximately 100'000 hours at 25C
Tested ambient temperature -40°C to 70°C
Wireless capabilities
Wireless 2.4 GHz Max data rate 574 Mbit/s
Wireless 2.4 GHz number of chains 2
Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n/ax
Antenna gain dBi for 2.4 GHz 7
Wireless 2.4 GHz chip model IPQ-5010
Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 6
Wireless 5 GHz Max data rate 2400 Mbit/s
Wireless 5 GHz number of chains 2
Wireless 5 GHz standards 802.11a/n/ac/ax
Antenna gain dBi for 5 GHz 7
Wireless 5 GHz chip model QCN-6102
Wireless 5 GHz generation Wi-Fi 6
WiFi speed AX3000
Ethernet
10/100/1000 Ethernet ports 2
Powering
Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN)
DC jack input Voltage 12-57 V
Max power consumption 9 W
Max power consumption without attachments 9 W
Cooling type Passive
PoE in 802.3af/at
PoE in input Voltage 18-57 V
Certification & Approvals
Certification CE, FCC, IC, EAC, ROHS
IP 54
Other
CPU temperature monitor Yes
PCB temperature monitor Yes
Voltage Monitor Yes
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