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Modut bramowy Elfon Optima OP-
SL255-G SLAVE

Cena 818,98 zt
Numer katalogowy 10932
Kod EAN 5905668417083

Opis produktu

Modut bramowy Elfon Optima OP-SL255-G SLAVE

Przeznaczenie

OPTIMA SL255 jest systemem umozliwiajgcym budowe 2-PRZEWODOWE] instalacji wielowejsciowej na bazie paneli typu
SLAVE. Instalator ma mozliwo$¢ budowy systemu wielowejSciowego w zaleznosci od biezagcych wymagan i ewentualnych
przysztych potrzeb rozbudowy systemu. Mozliwe jest tworzenie systeméw ztozonych z wejs¢ réwnorzednych, co przydaje sie w
obiektach, do ktérych jest kilka wejs¢ (np. klatka lub blok z kilkoma wejsciami do tych samych abonentéw). System taki
tworzymy taczac ze sobg panele Slave SL255(R) - maksymalnie mozna zbudowad system ztozony z 4 wejs$¢ réwnorzednych. W
przypadku ilosci wejs¢ wiekszej niz 2 konieczne jest uzycie modutu OP-H4v3, ktéry zapewni komunikacje miedzy panelami.

* Gléwne funkcje utatwiajace instalacjetryb instalacji - umozliwia nawigzanie potaczenia panel - unifon z poziomu
unifonu, dzieki czemu instalator moze w pojedynke testowac instalowany system

¢ test unifondéw - panel automatycznie potrafi wyszukac unifony, ktérych stuchawka jest nieprawidtowo odtozona

* Gléwne mozliwosci konfiguracyjnenumeracja lokali - nr lokalu moze by¢ dowolna liczba z zakresu 1-9999,

mozliwe jest dodanie nieciggtych zakreséw numeracji, dla ktérych panel automatycznie przypisze fizyczne nr

unifonéw, dla kazdego dodanego nr lokalu, mozliwa jest zmiana przypisanego automatycznie nr unifonu, na inny,

wolny nr fizyczny stuchawki.

ustawienie szeregu parametrow ogodlnych (np. czas otwarcia zamka, czas rozmowy)

personalizacja ustawien dla danego lokalu (np. rodzaj i gtosno$¢ dzwonka, czas dzwonienia)

system kodow - otwarcie zamka:

8-cyfrowy kod serwisowy umozliwiajacy takze dostep do konfiguracji systemu 8 kodéw ogdlnych (4-cyfry)

4-cyfrowy kod indywidualny dla kazdego z obstugiwanych lokali (255)

panel pozwala na wygenerowanie unikalnego zestawu 4-cyfrowych kodéw indywidualnych w oparciu o podany przez

instalatora 8-cyfrowy numer

¢ wybdér miedzy dwoma sposobami nawigzywania potgczenh: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po
czasie)
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