Opis produktu

MODUt DAHUA PFT3950

Model: PFT3950

Najwazniejsze cechy

Typ MM

Zasieg transmisji 500km
Ztacze optyczne LC

Liczba uzywanych widkien -
Temperatura pracy -40-85°C
Przepustowos$¢ max. 1.25Gb/s
Dtugos¢ fali optycznej 850nm

Specyfikacja techniczna

Protokoty transmisyjne

Typ $wiattowodu

Maksymalny zasieg transmisji
Transfer

Liczba potrzebnych wtdkien
Ztacza optyczne

Zrédto $wiatta / dtugoé¢ fali optyczne;j
Zasilanie

Temperatura pracy

Waga

Producent / Marka

Gwarancja

Dane aktualne na dzien: 19-11-2025 06:34

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/modul-dahua-pft3950-p-126340.html

MODUt DAHUA PFT3950

Numer katalogowy

Kod producenta

19673
PFT3950

IEEE 802.3u 100Base-FX
Swiattowdd wielomodowy
0.5 km

max. 1.25 Gb/s

2

2xLC

Laser FP - 850 nm (Tx / Rx)
3.3V DC

-40 °C ... 85 °C

0.02 kg

DAHUA

3 lata
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