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Moduł kamery do stacji bramowej
HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Flush

Cena 1 432,68 zł

Numer katalogowy 39413

Kod producenta DS-KD8003-IME1(B)Flush

Kod EAN 6931847109189

Współpraca z systemami IP Hikvision 2 generacji

Wbudowana kamera Tak

Przetwornik obrazu kamery CMOS 2Mpx

Kąt widzenia kamery w poziomie 146 °

Dodatkowe funkcje możliwość rozbudowy systemu

Ilość przewodów łączących 0

Rodzaj montażu panelu Pod tynk

Rodzaj oświetlenia nocnego kamery Diody podczerwieni

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 124 x 134 x 37 mm

Opis produktu

Moduł kamery do stacji bramowej HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Flush
Moduł kamery HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Flush to idealne rozwiązanie do monitorowania wejścia. Oferuje wyraźny obraz
dzięki przetwornikowi CMOS 2Mpx, a kąt widzenia wynoszący 146° zapewnia szeroki zasięg obserwacji.

Urządzenie montowane jest podtynkowo, co sprawia, że doskonale wpasowuje się w otoczenie. Posiada wbudowane diody
podczerwieni, które umożliwiają nocne nagrywanie, zwiększając bezpieczeństwo w ciemności. Moduł jest kompatybilny z
systemami IP Hikvision 2 generacji, co pozwala na łatwą rozbudowę systemu.

Wymiary kamery to 124 x 134 x 37 mm, a waga wynosi 0.83 kg. Instalacja jest prosta, ponieważ urządzenie nie wymaga
przewodów łączących.

EAN: 6931847109189
SKU: 39413
MPN: DS-KD8003-IME1(B)Flush
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