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Opis produktu
Modut Kamery Wideodomofonu Hikvision DS-KD8003Y-IME2

MODUt KAMERY WIDEODOMOFONU
HIKVISION DS-KD8003Y-IME2

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj montazu panelu

Rodzaj oswietlenia nocnego kamery
Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.)

Dodatkowe funkcje

llo$¢ przewoddw taczacych
Przetwornik obrazu kamery
Kat widzenia kamery w poziomie

Wspétpraca z systemami

Wbudowana kamera

1 231,42 zt

Dostepny

39410

DS-KD8003Y-IME2
6931847111656

Na tynk i pod tynk

Diody podczerwieni
100x98,8x42 mm (szer./wys./gt.)

obstuga z urzadzen mobilnych: Hik-
Connect

2
2Mpx CMOS
146 °

wspoétpraca: Il generacja 2-zytlowych
wideodomofonéw w wersji Y

Tak

Modut kamery wideodomofonu Hikvision DS-KD8003Y-IME2 to zaawansowane urzadzenie, ktére zapewnia wygode i
bezpieczenstwo w Twoim domu. Dzieki technologii CMOS o rozdzielczosci 2Mpx, obraz jest wyrazny i szczegétowy, co pozwala

na skutecznga identyfikacje gosci.

Urzadzenie obstuguje montaz natynkowy oraz podtynkowy, co daje elastycznos¢ w instalacji. Kat widzenia wynoszacy 146°
umozliwia szeroki zasieg obserwacji, a diody podczerwieni (IR) zapewniajg widocznos$¢ w ciemnosciach.

Wymiary modutu to 100x98,8x42 mm, co czyni go kompaktowym rozwigzaniem. Do jego dziatania wystarczg tylko dwa
przewody, a wspétpraca z Il generacjg 2-zytowych wideodomofonéw w wersji Y gwarantuje tatwe podtgczenie. Dodatkowo,
funkcja obstugi z urzgdzen mobilnych za pomoca aplikacji Hik-Connect pozwala na zdalny dostep i kontrole.

Waga produktu wynosi 0.55 kg, co utatwia transport i montaz. Zainwestuj w modut kamery wideodomofonu Hikvision DS-
KD8003Y-IME2, aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo swojego domu.
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