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Moduł Keystone samozaciskowy Solarix
Cat.6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA

Cena 31,73 zł

Numer katalogowy 48364

Kod producenta SXKJ-10G-STP-BK-SA

Kod EAN 8595684700237

Opis produktu
  
  

Moduł Keystone samozaciskowy Solarix Cat.6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA
Model: SXKJ-10G-STP-BK-SA

   

  

Przeznaczenie:

Samozaciskowe keystony charakteryzują się łatwą instalacją bez używania narzędzi zaciskowych. Keystony te charakteryzują
się parametrami zgodnymi z międzynarodowymi standardami dotyczącymi okablowania strukturalnego ANSI/TIA 568, ISO/IEC
11801 a EN 50173 dla kategorii 6A i klasy przewodów Class EA, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Dają
możliwość zmiany kąta wprowadzenia kabla w zakresie 180° i posiadają kolorowe oznaczenia zgodnie ze standardami T568A
lub T568B. Ich budowa umożliwia podłączenie kabli typ drut o średnicy AWG 26-22. Wersja nieekranowana jest w kolorze
czarnym, natomiast ekranowana posiada srebrną obudowę metalową. Kompaktowe wymiary zapewniają kompatybilność
z modularnymi gniazdkami większości producentów (np. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor etc.). Tabelkę z listą
kompatybilnych modeli można znaleźć w dziale download.

Wydajność keystonów Solarix SXKJ-10G-STP-BK-SA została potwierdzona przez FORCE testing laboratory. Organ testowy
udzielił temu produktowi Solarix certyfikatu Connecting Hardware Level. Cztero parowy PoE (tj. 4PPoE/PoE++) test
kompatybilności zgodny z IEC 60512-99-002 był również częścią procedury testowej.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria:CAT6A
Wspierane protokoły:10GBaseT
Ekranowanie:tak Min. czas użytkowania portu:1000 podłączeń/odłączeń
Przyslonięcie kontaktów:50 µ zlota i 100 µ niklu Listwa zaciskowa:samozaciskowy Min. czas użytkowania listwy
zaciskowej:200 podłączeń
Wielkość i typ przewodnika::AWG 26 - 22, drut
Materiał niemetalowych części:Plastik FR typu UL94-0
 Kolor:czarny (część wewnętrzna), srebrny (korpus)
Temperatura przechowywania:-40 do 70°C
Temperatura pracy:-10 do 60°C
Max. wilgotność pracy:93%
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