Dane aktualne na dzien: 19-11-2025 06:18

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/modul-ops-dahua-sp-pi5b72is-winl1l-pro-activated-p-132620.html

Opis produktu

Modut OPS Dahua SP-PI5B72IS (Winll
Pro activated)

Numer katalogowy 49611

Kod producenta SP-PI5B72IS (Winll Pro activated)

Modut OPS Dahua SP-PI5B72IS (Winll Pro activated)

Model: SP-PI5B72IS (Winll Pro activated)

Najwazniejsze cechy:

Intel® Tiger Lake-H i5-11320H, 3.2 GHz

Intel® Iris® Xe Graphics

1 x SO-DIMM DDR4 2400 MHz, 16 GB

1 x M.2 2280 SSD, Nvme/SATA, 256 GB

1 x M.2 2230 PCIE/USB2.0, modut Wi-

Fi/BT

1 x HDMI 1.4, 2 x USB 3.1, 1 x USB 2.0

Specyfikacja techniczna:

Funkcja

Procesor

Chip

BIOS

Karta graficzna zintegrowana
Karta dZzwiekowa
Pamiec¢

Dysk

Wi-Fi

Bluetooth

Modut bezprzewodowy
Przyciski

System operacyjny
Liczba rdzeni

Liczba watkéw
Pamie¢ podreczna L3
Porty urzadzenia
Zasilanie

Specyfikacja

Intel® Tiger Lake-H i5-11320H, 3.2 GHz
SOC

AMI UEFI BIOS

Intel® Iris® Xe Graphics

Realtek ALC897

16 GB

256 GB

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.2

1 x M.2 2230 PCIE/USB2.0, modut Wi-Fi/BT
Przéd, 1 x przycisk zasilania, 1 x przycisk resetowania
(gniazdo wpuszczone)

Windows 11 Pro (opcjonalnie)

4

8

8 MB

Specyfikacja

1 x DCIN
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Port sieciowy

USB

Port Type-C

HDMI

Port audio

Interfejs rozszerzenh
Zasilanie

Napiecie robocze

Pobér mocy w trybie czuwania
Maksymalny pobér mocy
Srodowisko

Temperatura robocza
Wilgotnos$¢ robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ przechowywania
Struktura

Materiat obudowy

Wymiary produktu
Wymiary opakowania

Waga netto

Waga brutto

Kolor obudowy

Akcesoria

Certyfikaty
Certyfikaty

1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A
1 x USB 3.1 Type-C

1 x HDMI 1.4 out, Max. 4K/30 Hz

1 x Line-out i MIC-In, 2 w 1 Connector
1 x 80 pin JAE port

Specyfikacja

12-19 VDC

0.8 W

57.7 W

Specyfikacja

-5°Cdo +45 °C (+23 °F do +113 °F)
10%-95%, bez kondensacji

-20 °Cdo +70 °C (-4 °F do +158 °F)
10%-95%, bez kondensacji
Specyfikacja

SGCC

119 mm x 180 mm x 30 mm (4.69" x 7.09" x 1.18")
254 mm x 196 mm x 77 mm (10.00" x 7.72" x 3.03")

0.75 kg (1.65 Ib)
0.95 kg (2.09 Ib)
Czarny

2 x anteny, 2 x Sruby M3, 1 x Srodek osuszajacy, 1 X

instrukcja obstugi
Specyfikacja
CE
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