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Modulator cyfrowy Johansson 5530
HDMI DVB-T/C

Cena 9 492,99 zł

Numer katalogowy STJOHANSSON5530

Opis produktu

Informacje podstawowe
Modulator ProHDMI z 4 wejściami HDMI 1.3, jednym wejściem koncentrycznym i 2 wejściami MUX. Obsługuje standardy DVB-T,
DVB-C, ATSC-T, ATSC-C, DTMB. Rozdzielczość wideo od 576i do 1080p. Kodowanie wideo H264/AVC, kodowanie audio MPEG1
Layer II lub AAC. Wyjście RF. Zarządzanie przez wbudowany serwer internetowy. Złącza: HDMI Type A, RF, Loopthrough, RJ-45
(Ethernet), zasilanie DC.

Zastosowanie
Przeznaczony do dystrybucji sygnału wideo i audio w systemach telewizji cyfrowej. Stosowany w instalacjach wymagających
konwersji sygnału HDMI do RF w różnych standardach cyfrowych. Współpracuje z urządzeniami HDMI, przeznaczony do
zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Specyfikacja
Wejścia
- 4 x HDMI 1.3
- Rozdzielczość: 576i do 1080p
- Kodowanie wideo: H264/AVC
- Kodowanie audio: MPEG1 Layer II / AAC
- Typ złącza: HDMI Type A
- 1 wejście koncentryczne
- 2 wejścia MUX (DVB-T / DVB-C / ATSC-T / ATSC-C / DTMB)

Wyjście RF
- Częstotliwość kanałów: 174 – 1218 MHz
- Poziom wyjściowy: 55 – 99 dBµV (regulowany)
- MER: typ. 38 dB

Ustawienia wyjściowe
- Typ wyjść: DVB-C, DVB-T, DTMB, ATSC-C, ATSC-T
- Bitrate: 2 – 23 Mbps (DVB-C, DVB-T, DTMB, ATSC-C), 2 – 15 Mbps (ATSC-T)
- Pasma: 2 – 8 MHz (DVB-C), 6/7/8 MHz (DVB-T), 8 MHz (DTMB), 6 MHz (ATSC-C, ATSC-T)
- Konstelacja: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM (DVB-C); COFDM (QPSK/16QAM/64QAM) (DVB-T); QPSK, QAM-4NR,
16QAM, 32QAM, 64QAM (DTMB); 64QAM, 256QAM (ATSC-C); 8VSB (ATSC-T)
- Dodatkowe ustawienia: Code rate, Guard Interval, 2K-8K (DVB-T); Interleave, Code rate, 2K-8K, Sync frame PN phase (DTMB)

Złącza i zasilanie
- Przód: Wyjścia RF + Loopthrough, 1 x RJ-45 (Ethernet), zasilanie DC
- Tył: 4 x HDMI 1.3
- Zasilanie: 15 VDC
- Pobór prądu: 1,2 A

Warunki pracy i wymiary
- Temperatura operacyjna: 0 do +40°C
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- Wymiary: 5 RU x 8 TE x 330 mm
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