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Modulator cyfrowy Johansson 5531
HDMI DVB-T

Cena 9 492,99 zł

Numer katalogowy STJOHANSSON5531

Opis produktu

Informacje podstawowe
Modulator HDMI do RF z 4 wejściami HDMI 1.3 i jednym wyjściem koncentrycznym RF. Obsługuje dwa niezależne wyjścia MUX
(DVB-T / ISDB-T). Kodowanie wideo H264/AVC, kodowanie audio MPEG1 Layer II / AAC. Zarządzanie przez wbudowany serwer
WWW. Typ złącza HDMI Type A. Wyjścia RF oraz Loopthrough, port RJ-45 (Ethernet) do zarządzania, zasilanie DC.

Zastosowanie
Przeznaczony do systemów dystrybucji sygnału wideo w instalacjach zbiorczych, stacjach czołowych, hotelach, budynkach
użyteczności publicznej. Współpracuje z urządzeniami HDMI oraz systemami DVB-T, ISDB-T, DVB-C, ATSC-C, ATSC-T.

Specyfikacja

Specyfikacja
Wejścia HDMI
- Liczba wejść: 4 x HDMI 1.3
- Rozdzielczość wideo: 576i do 1080p
- Kodowanie wideo: H264/AVC
- Kodowanie audio: MPEG1 Layer II / AAC
- Typ złącza: HDMI Type A

Wyjście RF
- Częstotliwość kanałów: 174 – 1218 MHz
- Poziom wyjściowy: 55 – 99 dBµV (regulowany)
- MER: Typ. 38 dB

Ustawienia wyjściowe
- Typ wyjść: DVB-C, DVB-T, ISDB-T, ATSC-C, ATSC-T
- Bitrate: 2 – 23 Mbps
- Pasma: 6, 7 lub 8 MHz (DVB-T/ISDB-T), 6 MHz (ISDB-T)
- Konstelacja: COFDM (QPSK / 16QAM / 64QAM)
- Inne ustawienia: Code rate, Guard Interval, 2K-8K

Złącza i zasilanie
- Przód: RF + Loopthrough, RJ-45 (Ethernet), zasilanie DC
- Tył: 4 x HDMI 1.3
- Zasilanie: 15 VDC
- Pobór prądu: 1,2 A

Pozostałe parametry
- Temperatura pracy: 0 do +40°C
- Wymiary: 5 RU x 8 TE x 330 mm

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/modulator-cyfrowy-johansson-5531-hdmi-dvb-t-p-117841.html


 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

