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Monitor interaktywny Dahua
LPH65-ST470-P

Numer katalogowy 49607

Kod producenta LPH65-ST470-P

Opis produktu
  
  

Monitor interaktywny Dahua LPH65-ST470-P
Model: LPH65-ST470-P

   

  

Najważniejsze cechy:

65/75/86-calowy wyświetlacz 4K DLED z technologią Zero Air Gap, zapewniający wyraźny obraz o ostrych, żywych kolorach.

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń za pomocą intuicyjnego, łatwego w obsłudze systemu.

8 fizycznych przycisków z przodu umożliwiających szybki dostęp do funkcji.

Liczne porty, a przedni port Type-C wspiera ładowanie 65 W.

Płynne doświadczenie pisania z obsługą rozpoznawania pisma odręcznego.

Szybkie udostępnianie plików poprzez skanowanie kodu QR, z łatwym szyfrowaniem plików dla zwiększenia prywatności i
bezpieczeństwa.

Przełączanie między systemami Android i Windows, z opcjonalnym modułem OPS.

Opcjonalna kamera USB o rozdzielczości 48 MP do robienia zdjęć.

Specyfikacja techniczna:
Specyfikacja Wartość
Technologia dotykowa Infrared
Metoda montażu Zero Air Gap
Czas reakcji ≤10 ms
Liczba punktów dotyku Android: 32, Windows: 40
Dokładność dotyku ± 1 mm (0.04") (ponad 90% powierzchni)
Minimalny dotyk 2 mm (0.08")
Wysokość dotyku 3 mm (0.12")
Tryb pisania Palec + Pióro
Tryb komunikacji USB
Ochrona przed światłem Szkło hartowane z powłoką antyodblaskową
Twardość powierzchni 8H
Rozdzielczość dotyku 32767 × 32767
Odbiornik IR Tak
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Punkt dostępu bezprzewodowego WIFI 6, 2.4 GHz/5 GHz; Obsługuje jednoczesne włączenie
hotspotu i Wi-Fi

Mikrofon 8-mikrofonowy
Zasięg mikrofonu 6 m–10 m (19.69 ft–32.81 ft)
AGC (Automatyczna kontrola głośności) Tak
Anulowanie echa Tak
Typ charakterystyki Omni-kierunkowy
Inteligentne filtrowanie hałasu Tak
Wymiary panelu LCD 65 cali
Podświetlenie DLED
Proporcje obrazu 0.6729166666666667
Jasność 400 cd/m² (typ.)
Kontrast statyczny VA: 4000 (typ.); IPS: 1200 (typ.)
Rozdzielczość 3840 (H) × 2160 (V)
Kąt widzenia 178° (H); 178° (V)
Żywotność 50,000 h
Kolor wyświetlacza 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC)
Czas reakcji 8 ms (typ.)
Częstotliwość odświeżania 60 Hz
System operacyjny Android 11.0
CPU Quad-core A73 + Quad-core A53
Częstotliwość CPU 2.2 GHz + 2.0 GHz
GPU ARM Mali-G52 MP8 (8EE)
RAM 8 GB
ROM 64 GB (opcjonalnie 128 GB)
Zasilanie 100–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii 65-calowy: 120 W (typ.), 300 W (max.); 75-calowy: 150 W

(typ.), 350 W (max.); 86-calowy: 250 W (typ.), 500 W (max.)
Zużycie energii w trybie czuwania ≤0.5 W
Temperatura pracy 0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F)
Temperatura przechowywania –10 °C do +50 °C (+14 °F do +122 °F)
Wilgotność pracy 10%–90% (RH)
Wilgotność przechowywania 10%–90% (RH)
Materiał produktu Metal
Szkło 4 mm hartowane szkło antyodblaskowe
Kolor obudowy (ramka/tył) Dół/góra: srebrny; lewy/prawy: czarny; tył: czarny
Wymiary produktu 65-calowy: 1485,2 mm × 93,0 mm × 924,5 mm; 75-calowy:

1707,5 mm × 93,0 mm × 1050,0 mm; 86-calowy: 1953,2 mm
× 93,0 mm × 1187,9 mm

Wymiary opakowania 65-calowy: 1580,0 mm × 200,0 mm × 1030,0 mm; 75-calowy:
1800,0 mm × 200,0 mm × 1165,0 mm; 86-calowy: 2050,0 mm
× 200,0 mm × 1310,0 mm

Waga netto 65-calowy: 42 kg; 75-calowy: 54 kg; 86-calowy: 70 kg
Waga brutto 65-calowy: 52 kg; 75-calowy: 68 kg; 86-calowy: 85 kg
Odległość otworów montażowych 65-calowy: 500 mm × 400 mm; 75-calowy: 600 mm × 400

mm; 86-calowy: 800 mm × 400 mm
Montaż Montaż na ścianie; uchwyt mobilny
Zawartość opakowania Tablica interaktywna × 1, kabel zasilający × 1, pasywne pióro

× 2, kabel HDMI × 1, instrukcja szybkiego uruchomienia × 1,
uchwyt do montażu (już zamontowany na tablicy) × 1, zestaw
akcesoriów × 1, pilot zdalnego sterowania × 1, informacje
prawne i regulacyjne × 1

Kamera 48 MP (sprzedawana oddzielnie)
Auto Control Automatyczna równowaga bieli
Zniekształcenie –8.6%
Maks. rozdzielczość 3840 × 2160@30 fps
Kąt widzenia H: 87°; V: 49°; D: 99°
Czujnik światła Tak
Przyciski z przodu 8 przycisków (zasilanie, strona główna, menu, źródło sygnału,

blokada dotyku, zasłona, głośność, adnotacja)
Porty z przodu Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 65 W), HDMI In × 1 (4K@60

Hz), USB 3.0 Type-B × 1 (Touch), USB 3.0 Type A × 2, Mic In ×
1 (3,5 mm port)

Porty z tyłu Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 15 W), HDMI In × 2 (4K@60
Hz), VGA In × 1 (1080p@60 Hz), DP In × 1 (4K@60 Hz), USB
3.0 Type-B × 3 (Touch), HDMI Out × 1, USB 3.0 Type A × 2,
USB 2.0 Type A × 1, Micro USB × 1, RS-232 × 1, RJ-45 In × 1,
RJ-45 Out × 1, Audio In × 1 (3.5 mm port, używany do
odtwarzania dźwięku z VGA), Audio Out × 1 (3.5 mm port),
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SPDIF Out × 1 (port optyczny), slot OPS × 1
Wi-Fi Tak
Standard Wi-Fi Wi-Fi Station 802.11b/g/n/a/ac, Wi-Fi AP 802.11b/g/n/a/ac/ax
Zakres częstotliwości Wi-Fi 2400–2483.5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz,

5725–5850 MHz
Maksymalna transmisja mocy (Wi-Fi) CE EIRP: ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150–5250

MHz; ≤20 dBm@5250–5350 MHz; ≤27 dBm@5470–5725 MHz;
≤14 dBm@5725–5850 MHz

Bluetooth Tak
Standard Bluetooth BR/EDR/BLE (tryb Bluetooth), BT5.2 (wersja Bluetooth)
Zakres częstotliwości Bluetooth 2400–2483.5 MHz
Maksymalna transmisja mocy (Bluetooth) CE EIRP: ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz
Certyfikaty CB, CE, Energy Star, ROHS, REACH, WEEE
Wbudowany głośnik 3
Moc 2.1 kanał: przedni: 2 × 15 W (maks.), tylni: 20 W (maks.)
Zakres częstotliwości 20 kHz–200 kHz
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