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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/monitor-tft-7-spacetronik-dio-spd-m773w-p-104721.html

Monitor TFT 7" Spacetronik DiO SPD-
M773W

Cena 433,29 zt
Numer katalogowy SPDM773W
Kod EAN 5903031032468

Opis produktu

Monitor wideodomofonu TFT 7" Spacetronik DiO SPD-M773W w kolorze biatym

Monitor przeznaczony do pracy w systemie wideodomofonowym dwuzytowym Spacetronik DiO. Wyposazony w kolorowy ekran
o przekatnej 7° TFT, monitor posiada wszystkie niezbedne funkcje cechujace urzadzenia najwyzszej klasy. Produkt Swietnie
nadaje sie do zastosowan dla domoéw jednorodzinnych i matych firm.

Wygodny styl zycia

Elegancki design, tatwos¢ uzytkowania i praktycznosc to cechy, ktére opisuja system wideodomofonowy Spacetronik DiO.
Rozmawiaj ze swoimi gos$¢mi i przyjrzyj sie im uwaznie, zanim zdecydujesz sie otworzy¢ drzwi. Zadbasz w ten sposéb o
bezpieczenstwo i uczynisz swoje zycie wygodniejszym.

tatwy montaz

Instalacja monitora jest stosunkowo prosta. W zestawie znajduje sie wspornik montazowy, dzieki ktéremu zawiesisz monitor w
dowolnym miejscu na Scianie.

Budowa urzadzenia
Przyktadowa instalacja

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)

- Zuzycie energii: czuwanie 15 mA, dziatanie 350 mA
- Podfgczenie 2 przewody, bez polaryzacji

- Rozmiary: 240*160*26 mm

- Wew. Intercom pomiedzy domofonami

- Obstuga dodatkowego monitoringu kamer CCTV
- Kolorowy wyswietlacz 7-calowy TFT

- 9 dzwonkéw do wyboru

- Funkcja odblokowania drzwi

- Plug & Play: Podtacz i uzywaj

- Temperatura pracy -10°C to +60°C
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- 9 jezykéw do wyboru

Podstawowe zalety systemu Spacetronik DiO

- catos¢ systemu oparta na 2 zytach (2-wire)

- brak polaryzacji

- wandaloodporna obudowa

- mozliwos$¢ montazu modutéw na szynie DIN

- ztacze wtykowe Plug-in

- konfiguracja i adresowanie przy uzyciu przyciskéw funkcyjnych DIP
- mozliwos¢ rozszerzenia o kamere

- mozliwosc rozszerzenia o karte SD

- zapis zdjec¢ i filméw

- proste wejscie za pomoca brelokéw RFiD

Przyktadowe schematy podtaczenia systemu Spacetronik DiO

Instrukcja obstugi w j. polskim do pobrania
https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m771/M771PL.pdf
Instrukcja obstugi w j. angielskim do pobrania
https://dmtrade.pl/katalogi/dio/m771/M771EN.pdf
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