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Multiswitch kaskadowy EMP-centauri
MS4/4+4PCN 5dB

Cena 152,49 zł

Numer katalogowy MSKEMPC445DB

Kod EAN 8595577601719

Opis produktu

Multiswitch kaskadowy EMP-centauri MS4/4+4PCN 5dB
Multiswitch kaskadowy umożliwia dystrybucję sygnału satelitarnego do czterech użytkowników z jednej pozycji satelitarnej.
Jego zastosowanie w instalacjach kaskadowych pozwala na zbiorowy odbiór sygnałów zarówno naziemnych, jak i satelitarnych.

Instalacje te charakteryzują się większą niezawodnością, dzięki użyciu profesjonalnego sprzętu. Zastosowanie anten
satelitarnych o średnicy minimum 100 cm zapewnia lepszy zysk sygnału, co jest istotne w rozbudowanych systemach. Warto
również pamiętać o wzmacniaczu, takim jak A4/4PUC-3, który stabilizuje jakość sygnału przy długich odcinkach przewodów.
Cała instalacja kończy się zasilaczem B4/0PEN-3.

Tłumienność na wyjściach wynosi 5 dB.

Przykłady instalacji z użyciem multiswitchy kaskadowych:

Przykład 1: Jedna pozycja satelitarna

Przykład 2: Dwie pozycje satelitarne

Przykład 3: Cztery pozycje satelitarne

Przykład 4: Osiem pozycji satelitarnych
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