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Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ttumienie

DiSEQC
Ilos¢ wyjsc
llos¢ wejs¢

Rodzaj zasilacza

produktu

Multiswitch Unicable Il Johansson
9733PL ver.2 - 5/1 dCSS/dSCR

331,19 zt

Dostepny

23216

9733PL

5404041102146

Ttumienie odgatezienia SAT: 0 dB
AGC, Ttumienie odgatezienia TV: -7
dB, Ttumienie przelotowe: - 2.0 dB
SAT, -2.5dB TV,

2.0

5 szt.

5 szt.

Zewnetrzny

Multiswitch Unicable Il Johansson 9733PL ver.2 - 5/1 dCSS/dSCR

Multiswitch Unicable Il Johansson 9733PL ver.2 to zaawansowane urzadzenie, ktére umozliwia efektywne zarzgdzanie
sygnatem telewizyjnym. Dzieki niemu, mozesz podtaczy¢ wiele odbiornikéw do jednego Zrédta sygnatu, co znaczaco utatwia
korzystanie z telewizji satelitarne;j.

Korzysci:

¢ Mozliwos¢ podtaczenia pieciu réznych odbiornikéw jednoczesnie.
¢ Optymalne zarzgdzanie sygnatem dzieki niskim wartoSciom ttumienia.

Cechy techniczne:

Model: 9733PL
llos¢ wejsé: 5 szt.
llos¢ wyjsé: 5 szt.

Ttumienie: Ttumienie odgatezienia SAT: 0 dB AGC, Ttumienie odgatezienia TV: -7 dB, Ttumienie przelotowe: -2.0 dB

SAT, -2.5dB TV
Rodzaj zasilacza: Zewnetrzny
DiSEqC: 2.0

Waga produktu wynosi 0.5000 kg. Multiswitch ten jest idealnym rozwigzaniem dla oséb szukajacych wysokiej jakosci
urzadzenia do rozdzielania sygnatu telewizyjnego.
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