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NADAJNIK DAHUA EOC LR1002-1ET-V3

Numer katalogowy 43410

Kod producenta LR1002-1ET-V3

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 79mm×52mm×23mm

Ilość kanałów 1

Rodzaj transformatora Pasywny

Typ złącza symetrycznego RJ45

Zasięg 400

Typ złącza BNC

Przesył zasilania Tak

Opis produktu
  
  

NADAJNIK DAHUA EOC LR1002-1ET-V3
Model: LR1002-1ET-V3

   

  

Specyfikacja techniczna

Zasięg transmisji:

max. 1000 m @ 10 Mbps
max. 400 m @ 100 Mbps
Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilenia
odbiornika

Wybrane cechy: 

Plug & Play
Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych
Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych
Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC
Urządzenie pracuje od strony kamery
Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Długość kabla UTP do kamery max. 2 m

Zasilanie: 

ePoE
PoE (802.3af/at)
Waga: 0.061 kg
Wymiary: 79 x 64 x 23 mm
Producent / Marka: DAHUA
Gwarancja: 3 lata
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