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Nadajnik/odbiornik Proxima ONW
Wiegand

Numer katalogowy 33817

Kod producenta S Wiegant ONW 433

Kod EAN 5904151042092

Maksymalna ilość pilotów 909

Sygnalizacja słabej baterii Nie

Sygnalizacja załączenia/wyłączenia Nie

Opis produktu
  
  

Nadajnik/odbiornik Proxima ONW Wiegand
Model: S Wiegant ONW 433

   

  

Przeznaczenie

 Sterowanie RFID / WIEGAND

ONW może działać w dwóch w trybie Odbiornika jak i Nadajnika. Odbiornik – odbiera kodowanie Wiegand oraz piloty radiowe
(razem 909) i załącza przekaźnik, Nadajnik – odbiera pilota (909), wysyła kod Wiegand i załącza przekaźnik.

Pamięć 909 (piloty + kody Wiegand – tylko Odbiornik), zmiennokodowe piloty KeeLoq SYSTEMOWE + (opcja
programowana) piloty innych producentów z układem HCS 433 MHz.
Odbiornik superheterodynowy (zasięg do 200 metrów).
Dwa tryby przekaźnika:
– monostabilny 1 – 999 s, z rozdzielczością 1 s,
– bistabilny z resetem, (reset – dwusekundowe naciśnięcie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika – wygodne gdy
operując pilotem nie widzimy reakcji).
Ustawienie czasu monostabilnego 000 dla nadajnika wyłącza działanie przekaźnika w trybie nadajnika.
Odbiornik rejestruje automatycznie kody Wiegand – od Wiegand 26 do Wiegand 64.
Nadajnik może wysyłać kod Wiegand 26 – 34 lub 37.
Zarejestrowanym pilotem można zdalnie sklonować pilota, można akustycznie odczytać jego pozycję w sterowniku.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 12-24V DC
Pobór prądu: 10mA
Częstotliwość: 433,92 MHz
Pamięć pilotów: 909
Tryby pracy kanału: monostabilny (1-999 S), bistabilny z resetem
Wymiary: 37 x 41 x 15 mm
Waga: 23 g
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