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1@ Panel bramowy wideodomofon BCS
4 LINE BCS-PAN1611S-S

Numer katalogowy 53010
ﬁ Kod producenta BCS-PAN1611S-S
Kod EAN 5904890712935

Opis produktu

Panel bramowy wideodomofon BCS LINE BCS-PAN1611S-S

Model: BCS-PAN1611S-S

Najwazniejsze cechy

* Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnetrzny TCP/IP/SIP

* Przeznaczony do systeméw IP, lub 2-wire IP (do wyboru):

-w trybie IP wspétpracuje ze switchami PoE (zalecane switche PoE BCS)

-w trybie 2-wire zasilanie, oraz transmisja sygnatu za pomocg 2-przewodowej magistrali (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-Ill,
wraz z zasilaczem BCS-ZA4815)

* Przetwornik CMOS HD 1/2.9”, obiektyw 2mm

* Kat widzenia kamery: 140°/80° (H/V)

* Wbudowany zamek kodowy, oraz czytnik zblizeniowy 13.56MHz

* Wbudowane diody informacyjne

* Montaz: podtynkowy lub natynkowy za pomocg dedykowanej obudowy

* Zarzadzanie za pomocg web service

* Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE: prywatny protokét, inne: Onvif lub RTSP
* Front wykonany ze stopu aluminium

* Wodoodpornos¢: IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie, patrz: instrukcja)

* Wyjscie przekaznikowe NO/NC/COM

Specyfikacja techniczna

Nazwa urzgdzenia BCS-PAN1611S-S
Linia produktowa BCS LINE
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Typ urzadzenia

Rodzaj systemu

Wyjscie alarmowe

llo$¢ przyciskéw wywotania
Czytnik zblizeniowy
Klawiatura

llo$¢ koddw otwarcia drzwi
Czytnik palcéw
Wyswietlacz

Diody informacyjne
Przetwornik kamery
Rozdzielczos¢ kamery
Kompresja wideo
Wsparcie Onvif

Kat widzenia kamery (poziomo)

Obiektyw panela
Regulacja obiektywu
Podswietlanie kamery
Typ gniazda Ethernet
Rodzaj zasilania panela
Podtgczenie sieci

Wyijscie przekaznikowe
Wyjscie RS485

Wyjscie zasilajgce 12V
Wyjscie Wiegand

Kolor panela

Wymiary panela

Waga panela

Spos6éb montazu
Wsparcie aplikacji mobilnej
Materiat wykonania
Warunki pracy (temperatura)
Klasa szczelnosci

Klasa wandaloodpornosci
Max. pobér mocy

llo$¢ obstugiwanych lokali

Panel zewnetrzny

IP, 2-wire IP

Tak, do przysztych zastosowan

1

Tak, Mifare 13.56 MHz

Nie

Nie dotyczy

Nie

Nie

Tak

1/2.9"

720p

H.264, H.265

Tak

140°

2.0

Nie

Biate LED

Wbudowane

48V DC / PoE (802.3at/af/passive)
LAN, magistrala 2-wire
NO/NC/COM

Tak, do podtaczenia modutu BCS-MODKD2
Tak, 12V DC 600 mA (wymagany switch PoE+)
Tak

Srebrny

200 x 98 x 35.4 mm

692 g

Natynkowy / podtynkowy

Tak, wymaga instalacji wideomonitora
Stop aluminium

-40°C ~ +60°C

IP65

IK08

7W

1
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