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Panel zewnetrzny VIDOS IPX S101-4

Cena 766,80 zt

Numer katalogowy 49530

Kod producenta S101-4

Przetwornik obrazu kamery CMOS full HD

Kat widzenia kamery w poziomie 125 °

Wspétpraca z systemami IPX

Wbudowana kamera Tak

Rodzaj montazu panelu Na tynk i pod tynk

Rodzaj oswietlenia nocnego kamery Diody LED

Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.) 176 x 90 x 28 mm (z daszkiem 181 x
96 x 43 mm)

Dodatkowe funkcje wbudowany czytnik brelokéw,

obstuga przez aplikacje

llo$¢ przewodéw tgczacych 0

Opis produktu

Panel zewnetrzny VIDOS IPX S101-4

¢ Kamera CMOS full HD

¢ Kat widzenia obiektywu o szerokosci 125°

¢ Pods$wietlenie nocne LED (Swiatto biate)

¢ Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

¢ Mozliwos¢ otwarcia wejscia za pomoca kodu QR (tylko we wspétpracy z monitorem M100-X)
* Wbudowany czytnik RFID umozliwiajgcy otwieranie dwéch wejs¢ kartg zblizeniowg
e Standard RFID - MIFARE 13.56MHz

¢ Pojemnos¢ czytnika: 40 tagéw uzytkownikéw

¢ Podswietlany szyld / tabliczka informacyjna

e Obstuguje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

e Dwukierunkowe audio ,Duplex”

» Klasa szczelnosci: IP54

¢ Montaz natynkowy lub podtynkowy za pomoca puszki D11P (opcja)

¢ Instalacja: UTP

e Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V

e Wymiary: 176 x 90 x 28 mm (z daszkiem 181x96x43 mm)

Model: S101-4

Rodzaje montazu: Natynk lub podtynk

Przetwornik obrazu kamery: CMOS full HD

Typ oswietlacza: Diody LED

Kat widzenia kamery w poziomie: 125 °

Wymiary w mm (sz. x wys. x gt.): 176 x 90 x 28 mm (z daszkiem 181 x 96 x 43 mm)
Wspétpraca z systemami: IPX

Dodatkowe funkcje: wbudowany czytnik brelokéw, obstuga przez aplikacje
Wbudowana kamera: Tak
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