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PATCHCORD SWIATEOWODOWY SM
1,0M DUPLEX 9/125, LC/APC-LC/UPC

3.0MM

* — _,.nf Numer katalogowy
. Typ ztacza 2 strona
llo$¢ widkien
Dtugos¢ patchcordu
Typ ztacza 1 strona
Zastosowanie

Rodzaj wtékna

Opis produktu

12301

LC

Duplex
0.5m-3m
LC
Wewnetrzne

Jednomodowe

PATCHCORD SWIATLOWODOWY SM 1,0M DUPLEX 9/125, LC/APC-LC/UPC 3.0MM

Najwazniejsze cechy

¢ Diugosé: 1 metr

e Wtyk LC/UPC - LC/UPC

e Patchcord DUPLEX singlemode (jednomodowy)
e Typ wtbékna 9/125 DUPLEX

« Srednica 3mm

Przeznaczenie

Patchcord Swiattowodowy typu DUPLEX o Srednicy 3mm, typ ztgcz LC-LC. Patchcord umozliwia na przykfad tgczenie portéw

optycznych w szafach teleinformatycznych.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/patchcord-swiatlowodowy-sm-1-0m-duplex-9125-lcapc-lcupc-30mm-p-125326.html
https://sklepsatelitarny.pl/patchcord-swiatlowodowy-sm-1-0m-duplex-9125-lcapc-lcupc-30mm-p-125326.html
http://www.tcpdf.org

