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Pilot Proxima Zapalniczka FS8 (FAAC
SLH 868MHz)

Numer katalogowy 25793

Kod producenta Zapalniczka FS8

Rodzaj kodu zmienny

Liczba kanałów pilota 4

Częstotliwość pracy 868

Opis produktu
  
  

Pilot Proxima Zapalniczka FS8 (FAAC SLH 868MHz)
Model: Zapalniczka FS8

   

  

Pilot do bram zapalniczka Proxima - Zastosowanie:

Pilot ZAPALNICZKA przeznaczony jest do montażu w gnieździe zapalniczki. W pilocie zastosowano zasilanie
bateryjne, dzięki czemu nadajnik jest bardziej uniwersalny (pasuje do szerszych i głębszych gniazd).
Pilot może zastąpić do czterech przycisków pilota standardowego.
Zaprogramowany na drogę radiową FAAC 868 SLH.

Pilot do bram zapalniczka Proxima - Najważniejsze cechy:

Nadajnik można wykorzystać do sterowania bramami oraz innymi urządzeniami radiowymi.
Precyzja wykonania oraz użycie wysokiej jakości komponentów sprawia, że nadajnik jest wygodny w użytkowaniu i
służy klientowi przez długie lata.
Duży przycisk ułatwia obsługę bez patrzenia na nadajnik.
Możliwość sprawdzenia stanu baterii.

Pilot do bram zapalniczka Proxima - Specyfikacja techniczna:

Częstotliwość: 868 MHz
Ilość przycisków: 1,
Obudowa: plastik,
Bateria: 1 x CR2 3V,
Wymiary: 28 x 28 x 40mm,
Waga: 19g.
Średnica “główki” pilota zapalniczki: 28mm
Wysokość “główki” pilota zapalniczki: 12,4mm
Wysokość pilota zapalniczki: 40mm
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