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Pompa ciepta Rotenso Airmi Split

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Typ pracy pompy

Zasilanie:

Nominalna moc grzewcza:

Opis produktu

(White) AISW100X1o (jednostka
zewnetrzna)

10 071,63 zt
40314
AISW100X1o

Split

1F 220-240V 50Hz
10kwW

Pompa ciepta Rotenso Airmi Split (White) AISW100X1o (jednostka zewnetrzna)

Model: AISW100X1o

Specyfikacja techniczna:

Kompatybilny model jednostki wewnetrznej

Zasilanie (V-Hz, O)

Grzanie (A7/W35) / Wydajnos¢ (kW)

Grzanie (A7/W35) / Pobér mocy (kW)

Grzanie (A7/W35) / COP

Grzanie (A7/W45) / Wydajnos¢ (kW)

Grzanie (A7/W45) / Pobér mocy (kW)

Grzanie (A7/W45) / COP

Grzanie (A7/W55) / Wydajnos¢ (kW)

Grzanie (A7/W55) / Pobér mocy (kW)

Grzanie (A7/W55) / COP

Chtodzenie (A35/W18) / Wydajnos¢ (kW)

Chtodzenie (A35/W18) / Pobdér mocy (kW)

Chtodzenie (A35/W18) / EER

Chtodzenie (A35/W7) / Wydajnos¢ (kW)

Chtodzenie (A35/W7) / Pobér mocy (kW)

Chtodzenie (A35/W7) \ EER

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW
przy 35°C\ SCOP

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW
przy 35°C\ Znamionowa moc grzewcza (kW)
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW
przy 35°C \ Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej
(7S) (%)

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW

AIS100X13i
220-240~50, 1f
9.7

2.1

4.61

9.9

2.83

3.48

9.9

3.58

2.77

10.3

2.25

4.58

9.6

3.26

2.94

4.82

8.9

190

3814
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przy 35°C \ Roczne zuzycie energii (kWh)

Powietrze woda \ Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna TWW
przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen (1)

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW
przy 55°C\ SCOP (1)

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW
przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW)
Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW
przy 55°C \ Sezonowy wskaznik efektywnosci
energetycznej(?S) (%)

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW
przy 55°C \ Roczne zuzycie energii (kWh)

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW
przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen (1

SEER / TWW przy 7°C

SEER / TWW przy 18°C

Maksymalne zabezpieczenia nadpradowe (MZN) (A)
Minimalna obcigzalnos$¢ obwodu (MOO) (A)

Sprezarka (Typ)

Wentylator (Typ)

Wentylator (1los¢)

Czynnik chtodniczy (Typ)

Czynnik chtodniczy / GWP

Czynnik chtodniczy / llo$¢ (do 15mb) (kg)

Czynnik chtodniczy / llo$¢ (do 15 mb) (TCO2eq)

Przytacza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))

Przytacza rur / Minimalna dtugos¢ instalacji (m)

Przytacza rur / Maksymalna dtugos¢ instalacji (m)
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb (g/m)

Maksymalna réznica pozioméw / Jednostka zewnetrzna
powyzej wewnetrznej (m)

Maksymalna réznica pozioméw / Jednostka zewnetrzna ponizej

wewnetrznej (m)

Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna (il. x mm 2)
Przewody sterujace: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm2)
Rozstaw mocowan (SxG) (mm)

Poziom ci$nienia akustycznego (dB(A))

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

Wymiary netto (SxGxW) (mm)

Wymiary brutto (SxGxW) (mm)

Waga netto \ Waga brutto (kg)

Zakres pracy na zewnatrz / (Chtodzenie/Grzanie) (°C)
Zakres pracy na zewnatrz / CWU (°C)

Generacja

X

A+++

3.21
7.8

126

4992

A++

5.12

8.23

20

17

Dwurotacyjna sprezarka DC
Bezszczotkowy DC
1

R32

675

1.6

1.08

79,52 /715,88

3

15

38

8

8

3x4

2 x 0,75 (ekranowany)
643 x 448

46

60

999 x 448 x 803
1045 x 458 x 970
72 /83
-5~43/-25~35
-25~43

X
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