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Pompa ciepta Rotenso Windmi
Monoblock WIM140X3 (jednostka

zewnetrzna)
Numer katalogowy 40359
Kod producenta WIM140X3
= Nominalna moc grzewcza: 14kw
Zasilanie: 3F 380-415V 50Hz
Typ pracy pompy Monoblok

Opis produktu

Pompa ciepta Rotenso Windmi Monoblock WIM140X3 (jednostka zewnetrzna)

Model: WIM140X3

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie (V-Hz, O) 380-420~50, 3f
Grzanie (A7/W35) \ Wydajnos¢ (kW) 14
Grzanie (A7/W35) \ Pobdér mocy (kW) 3.01
Grzanie (A7/W35) \ COP 4.65
Grzanie (A7/W45) \ Wydajnos¢ (kW) 14
Grzanie (A7/W45) \ Pobdér mocy (kW) 3.94
Grzanie (A7/W45) \ COP 3.55
Grzanie (A7/W55) \ Wydajnos¢ (kW) 12
Grzanie (A7/W55) \ Pobér mocy (kW) 4.36
Grzanie (A7/W55) \ COP 2.75
Chtodzenie (A35/W18) \ Wydajnos¢ (kW) 13.5
Chtodzenie (A35/W18) \ Pobdér mocy (kW) 3.46
Chtodzenie (A35/W18) \ EER 3.9
Chtodzenie (A35/W7) \ Wydajnos¢ (kW) 12
Chtodzenie (A35/W7) \ Pobér mocy (kW) 4,44
Chtodzenie (A35/W7) \ EER 2.7

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW przy 35°C\ SCOP 4.94
(1)

Powietrze-woda \ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna TWW  14.03
przy 35°C\ Znamionowa moc grzewcza (kW)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 35°C \ 195
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (?S) (%)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne 5789
zuzycie energii (kWh)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 35°C\ Klasa A+++
sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania

pomieszczen (1)
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Sezonowa efektywnosc energetyczna TWW przy 55°C\ SCOP 3.42

(1)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 55°C\
Znamionowa moc grzewcza (kW)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 55°C \
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (?S)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 55°C / Roczne

zuzycie energii (kWh)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa
sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania
pomieszczen (1)

SEER \ TWW przy 7°C

SEER \ TWW przy 18°C

Maksymalne zabezpieczenie nadpradowe (MZN) (A)
Minimalna obcigzalnos$¢ obwodu (MOO) (A)

Sprezarka \ Typ

Wentylator \ Typ

Wentylator \ llo$¢

Czynnik chtodniczy \ Typ

Czynnik chtodniczy \ GWP

Czynnik chtodniczy \ llo$¢ (do 15 mb) (kg)

Czynnik chtodniczy \ llo$¢ (do 15 mb) (TCO2eq)

Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna (il. X mm2)
Rozstaw mocowah (S1xS2xG) (mm)

Poziom ci$nienia akustycznego (dB(A))

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

Wymiary netto (SxGxW) (mm)

Wymiary brutto (SxGxW) (mm)

Waga netto / Waga brutto (kg)

Zakres pracy na zewnatrz \ Chtodzenie (°C)

Zakres pracy na zewnatrz \ Grzanie (°C)

Zakres pracy na zewnatrz \ CWU (°C)

Tryb pracy

Temperatura wody na wyjsciu \ Chtodzenie przestrzeni (°C)
Temperatura wody na wyjsciu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C)
Temperatura wody na wyjsciu \ CWU (°C)

Grzatka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, O)

Grzatka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.)
Grzatka elektryczna \ Moc (kW)

Grzatka elektryczna \ Maksymalny prad roboczy (A)

Obieg wody \ Przytgcza wody (mm(cale))

Obieg wody \ Cisnienie zaworu bezpieczenstwa (MPa)
Obieg wody \ Odptyw skroplin (mm)

Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemnos¢ catkowita (1)
Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemnos¢ uzytkowa (1)
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Cisnienie maksymalne
(MPa)

Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Cisnienie wstepne
Wymiennik ciepta \ Typ

Obieg wody \ Wymiennik ciepta \ Przeptyw minimalny (I//min)
Obieg wody \ Wysokos¢ podnoszenia pompy wody (m)
Obieg wody \ Typ pompy wody

Obieg wody \ Catkowita objetos¢ wody (I)

Generacja

11.99
134
7204

A++

5.05

6.37

25

25

Dwurotacyjna sprezarka DC
Bezszczotkowy DC
2

R32

675

2.6

1.76

5x4

784 x 428

56

69

1302 x 465 x 1517
1364 x 518 x 1690
167,7/184,4
-5~50

-25~43

-25~43

Grzanie i chtodzenie
5~25

25~62

40~62
380-420~50, 3f

3

9

13.6

31,75 (1,25)

0.6

20

5

5

1

0.15

wymiennik ptytowy
12

9

DC

1.45

X
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