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Projektor multimedialny do domu
1280x720 iPix L03

Cena 251,49 zł

Numer katalogowy PRP-IPIX-L03

Kod EAN 5903031044003

Opis produktu
  

Projektor multimedialny iPix-L03 - Twoje domowe kino

Stworzony z myślą o miłośnikach kina domowego, projektor iPix-L03 dostarcza niezapomniane wrażenia podczas
każdego seansu. Dzięki wbudowanemu głośnikowi i funkcji odtwarzania z USB projekt może stać się niezależnie
działającym odtwarzaczem - nie potrzeba komputera. 

Doskonałe doświadczenie filmowe
• Niesamowity kontrast 100,000:1
• Jasność do 500 lumenów
• Wielkość obrazu do 120"
• Korekcja Keystone +/- 30°
• Obsługa formatów 16:9 i 4:3
• Wbudowany głośnik
• Długość życia źródła światła LED: 30,000 godzin

Przyjazny dla użytkownika
Projektor iPix-L03 jest łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zdalnemu sterowaniu. Obsługuje różne
formaty plików multimedialnych, zarówno audio jak i video, a wbudowany głośnik 5W zapewnia dobrą jakość
dźwięku.

Idealny dla małych przestrzeni
Dzięki kompaktowym wymiarom (168*147*68mm) i niskiej wadze (0.65kg), iPix-L03 jest idealnym projektor do
małych przestrzeni. Możesz go łatwo przenieść i skonfigurować według własnych potrzeb.

Energia i ekologia
Projektor iPix-L03 charakteryzuje się niskim zużyciem energii - tylko 55W w trybie pracy i poniżej 0.5W w trybie
czuwania. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają energooszczędnych urządzeń.
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Rozbudowane możliwości połączeń
Projektor oferuje różnorodne opcje połączeń, w tym HDMI 2.0, USB-A, oraz gniazdo audio. Dzięki temu, bez
problemu podłączysz go do większości urządzeń multimedialnych. Z łatwością obejrzysz film zapisany na
pendrive. Dodatkowo wykorzystując kabel HDMI/USB-C możliwe jest odtwarzanie z telefonu (funkcja może nie
działać w niektórych modelach smarthonów).

Długotrwała żywotność
Źródło światła w projektorze iPix-L03 to system LED o długiej żywotności - aż 30 000 godzin. To gwarantuje, że
urządzenie posłuży Ci przez wiele lat.

Specyfikacja techniczna
Nazwa modelu: iPix-L03

Obraz:

- Technologia wyświetlania: 2,69" system LCD
- Natywna rozdzielczość: 1280x720P
- Typowa jasność: do 500 lumenów
- Koncepcyjna jasność: Do ustalenia
- Proporcje obrazu: 16:9 i 4:3
- Jednolitość: 90%
- Kontrast: 100,000:1 Dynamiczny
- Kolor wyświetlania: 1,07 miliarda kolorów
- Częstotliwość pozioma: 15K - 135KHz
- Częstotliwość pionowa: 23 - 120Hz
- Rozmiar ekranu: 0,5m~3,05m przy 20"~120"
- Korekcja Keystone: cyfrowa +/- 30°

 

Źródło światła:

- Typ źródła światła: system LED
- Czas życia światła: 30,000 godzin

 

Optyka

- Proporcja rzutu: 1.15:1
- Najlepszy rozmiar: 100" przy 2,54 m
- Zoom: Manualny
- Obiektyw: Manualny i stały

 

Interfejs

- HDMI2.0x1;
- AUDIO OUTx1;
- USB-A x1 (Odtwarzacz multimedialny);
- AC INx1

 

Odtwarzacz multimedialny USB

- Kompatybilność z odtwarzaniem wideo: AVI, MP4, MPG, TS, VOB, MKV, MOV, RMVB itp.
- Format kodowania wideo: Xvid, MPEG1, MPEG2, AVC, H.264;
- Format kodowania audio: MP3, AAC2, WMA, COOK;
- Kompatybilność z audio wideo: MP3;
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- Kompatybilność ze zdjęciami: JPEG, BMP;

Ogólne

- Poziom hałasu (typowy): 29dB (odległość oglądania 3m)
- Kompatybilność z komputerem: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
- Kompatybilność 2D: 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
- OSD / Języki: Wersja wielojęzyczna
- Głośnik wbudowany: 5Wx1
- Interfejs IR: x2 / *Tył i Przód

Zasilanie

- Zasilanie: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz
- Zużycie energii: 55W / w trybie czuwania <0.5W

 

Zawartość opakowania

- Kabel zasilania AC x1;
- Pilot x1;
- Podstawowa instrukcja użytkownika x1

 

Wymiary

- Wymiary (SxGxW): 168*147*68mm
- Waga netto: 0.65kg / 14.33lb
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