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— Przekaznik niskonapieciowy
dopuszkowy PPS-01 Tech sterowniki

> ] Cena 319,58 zt
| Numer katalogowy 55107
) () L) ) L) L) L Kod producenta PPS-01 WG.23.0120
Kod EAN 5902479666167

Opis produktu

Przekaznik niskonapieciowy dopuszkowy PPS-01 Tech sterowniki

Model: PPS-01 WG.23.0120

Przeznaczenie

PPS-01 to niewielkie urzadzenie, ktére umieszcza sie w puszce elektrycznej, dzieki temu jest niewidoczne. Komunikuje sie z
centralg Sinum bezprzewodowo. Po podtgczeniu PPS-01 otrzymamy mozliwo$¢ niezaleznego sterowania przy pomocy aplikacji
mobilnej.

Po dodaniu i zaprogramowaniu przekaznika w centrali Sinum istnieje mozliwos¢ zdalnego sterowania, dodawania scen, akcji z
uzyciem przekaznika oraz ustawienia harmonograméw.

Jedynym warunkiem zastosowania PPS-01 jest przewdd neutralny oprécz przewodu fazowego, w puszce elektryczne;.
Charakterystyka

¢ 1 przekaznik beznapieciowy 0,5A

e komunikacja bezprzewodowa

e montaz w puszcze elektrycznej

Specyfikacja techniczna

Komunikacja bezprzewodowa WTP 868MHz
Wysokos$¢ 40mm

Szerokos¢ 48mm

Gtebokos¢ 25mm

Zasilanie 230V AC

Pobér mocy 1w

Temperatura pracy 5-50°C

Liczba wyjs¢ przekaznikowych 1

Maks. obcigzenie przekazZnika 5A

Typ montazu Dopuszkowy (60mm)
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