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Przełącznik DiSEqC Switch 2/1
Spacetronik SPD-021

Numer katalogowy SPD-021O

Kod EAN 5902188043259

Opis produktu
Przełącznik DiSEqC Switch 2/1 Spacetronik SPD-021 to idealne rozwiązanie dla osób korzystających z sygnału z dwóch
satelitów. Umożliwia podłączenie dwóch konwerterów typu single do jednego odbiornika satelitarnego, co zwiększa komfort
użytkowania. Dzięki zastosowanej obudowie z materiału ABS, urządzenie jest odporne na uszkodzenia i przystosowane do
montażu na maszcie. W zestawie znajdują się opaski zaciskowe, które ułatwiają instalację.

Cechy produktu:

Zakres częstotliwości: 950-2400 MHz
Ilość wejść: 2
Ilość wyjść: 1
Tłumienie: 3 dB
Tłumienie odbić na wejściu: 7,5 dB
Tłumienie odbić na wyjściu: 7,5 dB
Złącza wejścia/wyjścia: Typ "F" żeński
Temperatura pracy: -50°C do +60°C

Przełącznik jest nie tylko funkcjonalny, ale również łatwy w montażu. Dodatkowe złącze uziemiające zapewnia stabilność
sygnału. To solidne urządzenie sprawdzi się w wielu instalacjach satelitarnych.
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