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Przetwornica Volt Polska SinusPro
Se—— 2200E 2200VA 12V 1600/2200W

......

Cena

] i Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Napiecie wejsciowe
Funkcja prostownika
Gniazdo USB

Moc impulsowa
Postac fali
Napiecie wyjsciowe
Funkcja UPS

Moc ciagta

Opis produktu

1 346,24 zt
31387
3SP092212E
5904100450527
12

Tak

Nie

2200

Sinus

230

Tak

1600

Przetwornica Volt Polska SinusPro 2200E 2200VA 12V 1600/2200W

Model: 3SP092212E

Najwazniejsze cechy

Moc catkowita (chwilowa): 22000 VA
Moc znamionowa (ciagta): 1600 W
Prad tadowania: 20A

Napiecie wejsciowe: 12V

Napiecie wyjsciowe: 230V/10 50Hz/0.5
Przebieg napiecia: Czysty Sinus
Wyposazona w prostownik i UPS

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie piecéw
Urzadzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)

Elektronarzedzia (wiertarki, szlifierki)

Pompy, sprezarki (wody, ciepta, klimatyzatory)
Urzadzenia biurowe (drukarki, faksy, komputery, monitory)

Urzadzenia AGD (lodéwki, mikrofaléwki, blendery, opiekacze)

Zasilanie tadowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy, gps-y)
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Specyfikacja techniczna

Moc catkowita (chwilowa):
Moc stata:
Napiecie wejsciowe:

Napiecie wyjsciowe:230VAC+1% w trybie akumulatorowym:

Napiecie akumulatora:
Napiecie tadowania (siec):
Maks. prad tadowania:
Sprawnos¢:
Czestotliwos¢:

Przebieg napiecia:
Zabezpieczenia petne:
Temperatura pracy:
Wymiary:

Waga:

2200VA

1600W

170-270VAC

216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
12vDC

13,8V+0,5V

20A

ponad 92%

50/60Hz+-1Hz

Sinusoidalny

Przecigzeniowe, przed przetadowaniem i roztadowaniem
0-40°C

220X425X230mm

14,5kg
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