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PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY BITNER
BiTsound PGY-p (TLgY) 2x1mm2 ROLKA
100m.

Cena 244,02 zł

Numer katalogowy 17380K

Kod producenta PGY-p (TLgY) 2x1mm2 ROLKA 100m.

Kod EAN 5902956338679

Opis produktu
  
  

PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY BITNER BiTsound PGY-p (TLgY) 2x1mm2 ROLKA 100m.
Model: PGY-p (TLgY) 2x1mm2 ROLKA 100m.

   

  

Najważniejsze cechy

żyła wewnętrzna: 32 x 0.2mm
przewodnik: miedź wielodrutowa
napięcie pracy: 300V
izolacja: polwinit przeźroczysty PVC
warstwa zewnętrzna: 2.5x5.1mm

Przeznaczenie

Przewód głośnikowy PGY-p (TLgY) 2x1mm to ważny element każdego systemu nagłośnienia, wykorzystywany do utworzenia
połączeń pomiędzy wzmacniaczem, a głośnikami. Przewód produkowany przez firmę Bitner składa się z dwóch oddzielonych
izolatorem żył zawierających cienkie druciki wykonane z miedzi i otoczone są ochronną izolacją wykonaną z poliwinitu
izolacyjnego. Wykorzystanie przewodu głośnikowego Cu 2x1mm do komunikacji pomiędzy elektronicznymi urządzeniami
akustycznymi pozwoli na osiągnięcie wysokiej jakości dźwięku i realizację skutecznego systemu nagłośnienia.

Specyfikacja techniczna

żyła wewnętrzna: 32 x 0.2mm
przewodnik: miedź wielodrutowa
napięcie pracy: 300V
izolacja: polwinit przeźroczysty PVC
warstwa zewnętrzna: 2.5x5.1mm
rezystancja żył: 19.5Ω/km
indukcyjność: 51mH/km
krążek: 100m

zgodny z:

LVD 2006/95/WE
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RoHS 2002/95/WE
ISO 9001:2000
próba napięciowa: 2000V
temperatura pracy:
instalacja na stałe: -30°C ~ 80°C
instalacja ruchoma: -5°C ~ 70°C
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