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% F_’RZEWOD KONCENTRYCZNY NS100 TRI
ZELOWANY CZARNY - szpula 300m

Cena 650,35 zt

Numer katalogowy 2711K

Kod producenta NS100TRI GEL 752

Kod EAN 5901721544246

Srednica zyty wewnetrznej 1.00 mm

Ekran ochronny folia AI/PET, grubos¢ 0.04
Powtoka zewnetrzna 6.8 mm, czarny PE
Impedancja 75+3 Q;

Dielektryk 4.8 + 0.02 mm PE spieniony

fizycznie azotem (N)

Oplot 96 zyt x 0.12mm, drut Al + GEL

Opis produktu
Przewdd koncentryczny NS100 TRI Zelowany Czarny - szpula 300m

Przewdd koncentryczny NS100 TRI to doskonate rozwigzanie dla profesjonalistéw, ktérzy poszukujg niezawodnych i trwatych
produktéw. Dzieki zastosowaniu zelowanej technologii, przewdd jest odporny na dziatanie wilgoci i zapewnia diugotrwata
ochrone sygnatu.

Model: NS100 GEL 752

Srednica zyty wewnetrznej: 1.00 mm

Dielektryk: 4.8 + 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
Ekran ochronny: folia Al/PET, grubos$¢ 0.04 mm

Oplot: 96 zyt x 0.12 mm, drut Al + GEL

Powtoka zewnetrzna: 6.8 mm, czarny PE

Impedancja: 75+3 Q

Przewdd wazy 10.7 kg, co czyni go solidnym wyborem do réznorodnych zastosowan. Idealnie sprawdzi sie w instalacjach
telewizyjnych oraz systemach monitoringu.
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