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PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS100

Trishield

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Srednica zyty wewnetrznej

Ekran ochronny

Impedancja

Dielektryk

Oplot

Przewéd koncentryczny NS100 Trishield

11,39 zt
Dostepny

6937

NS100TRI 583
5901721544147
1.00 mm

folia Al. + polipropylen, grubos¢
0.04

75 = 3Q

4.8 = 0.02 mm spieniony fizycznie
PE

96 zyt x 0.12mm, drut Al.

Przewdd koncentryczny NS100 Trishield to idealne rozwigzanie do zastosowahn wymagajgcych wysokiej jakosci sygnatu. Dzieki
zastosowaniu nowoczesnych materiatéw, zapewnia doskonatg ochrone przed zaktéceniami.

Model: NS100TRI 583
Waga: 0.0500 kg
EAN: 5901721544147

SKU: 6937

Zyla wewnetrzna: 1.00 = 0.02 mm, miedz (Cu)
Dielektryk: 4.8 = 0.02 mm, spieniony fizycznie polietylen (PE)
Ekran: folia aluminiowa (Al) + polipropylen, grubos¢ 0.04 mm
Oplot: 96 zyt x 0.12 mm, drut aluminiowy
Impedancja charakterystyczna: 75 = 3 Q
Pojemnos¢ jednostkowa: 52 = 2 pF/m
Wspoétczynnik skutecznosci ekranowania: = 90 dB
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