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Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Srednica zyty wewnetrznej

Ekran ochronny

Powtoka zewnetrzna
Impedancja

Dielektryk

Oplot

Opis produktu

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS100
Trishield Pull Box- 1m

11,36 zt

8084

NS100TRI 3583
5901721544154
1.00 mm

folia Al. + polipropylen, grubos¢
0.04

6,8 mm, biaty PVC
75 = 3 Ohm

4.8 = 0.02 mm spieniony fizycznie
PE

96 zyt x 0.12mm, drut CuSn gesto
pleciony /pokrycie 90%/

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield Pull Box - 1m

Przewdd koncentryczny NS100 Trishield Pull Box o dtugosci 1 metra to doskonaty wybér do zastosowan wymagajgcych
wysokiej jakosci sygnatu. Dzieki zastosowanym materiatom, zapewnia on niezawodnos¢ oraz trwatos¢ w uzytkowaniu.

Model: NS100TRI 3583
Srednica zyty wewnetrznej: 1.00 mm
Dielektryk: 4.8 + 0.02 mm z spienionego fizycznie PE

Powtoka zewnetrzna: 6,8 mm, biaty PVC
Impedancja: 75 + 3 Ohm

Ekran ochronny: folia Al. + polipropylen o grubosci 0.04 mm
Oplot: 96 zyt x 0.12 mm, drut CuSn z gesto plecionym pokryciem 90%

Przewdd wazy zaledwie 0.0500 kg, co utatwia jego transport oraz instalacje. Idealnie sprawdzi sie w réznych zastosowaniach,

zapewniajgc stabilne potgczenie.
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