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PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS113TRI
HQ 1m

Numer katalogowy 6965

Kod producenta NS113TRI 585

Kod EAN 5901721544192

Średnica żyły wewnętrznej 1.13 mm

Ekran ochronny folia Al. + polipropylen, grubość
0.04

Powłoka zewnętrzna 6.8 mm, biały PVC

Impedancja 75 ± 3 Ohm

Dielektryk 4.65 ± 0.02 mm spieniony fizycznie
PE

Oplot 144 żyły x 0.12mm, drut Al.

Opis produktu
  
  

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS113TRI HQ 1m
Model: NS113TRI 585

   

  

PRZEZNACZENIE

zbiorcze instalacje budynkowe, multiswitchowe
indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym
końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych i stacjonarnych

ZASTOSOWANIE

Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.

Zgodność z dyrektywą ROHS.

Certyfikat Instytutu Łączności.

Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” które
weszło w życie 22.02.2013 roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Żyła wewnętrzna: 1.13 ± 0.02mm, drut Cu
Dielektryk: 4.8 ± 0.02mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
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Ekran: folia Al/PET, grubość 0.04
Oplot: 144 żyły x 0.12mm, drut Al
Ekran: folia Al/PET, grubość 0.04
Powłoka zewnętrzna: 6.8mm, biały PVC
Impedancja charakterystyczna: 75 ± 3 Ohm
Pojemność jednostkowa: 53 ± 2 pF/m
Współczynnik skuteczności ekranowania: >= 95 dB
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