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PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS50 TRI

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Dielektryk
Oplot

Impedancja

Ekran ochronny
Powtoka zewnetrzna

Srednica zyty wewnetrznej

Przewdd koncentryczny NS50 TRI

11,20 zt
Niedostepny
24586

NS50 TRI 582
5901721544123

Dielektryk spieniany fizycznie
polietylen (PEG): 4,80 + 0,02 mm

Oplot drut aluminiowy (Al): 64x0,12
mm

75 = 3 Ohm

Ekran folia aluminium/PET (AI/PET):
0,04 mm

Otulina zewnetrzna PVC biaty (PVC):
6,8 mm

0.75 mm

Przewdd koncentryczny NS50 TRI to solidny wybér dla Twoich potrzeb. Charakteryzuje sie wysoka jakoscig wykonania oraz
precyzyjnymi parametrami technicznymi, co zapewnia jego niezawodnos¢ w réznych zastosowaniach.

Model: NS50 TRI 582

Srednica zyly wewnetrznej: 0.75 mm
Dielektryk: Spieniany fizycznie polietylen (PEG) o grubosci 4,80 £ 0,02 mm
Ekran ochronny: Folia aluminiowa/PET (AI/PET) o grubosci 0,04 mm
Oplot: Drut aluminiowy (Al) o wymiarach 64x0,12 mm
Powtoka zewnetrzna: Otulina zewnetrzna PVC w kolorze biatym o grubosci 6,8 mm
Impedancja: 75 + 3 Ohm

Waga produktu wynosi 0.0400 kg. Przewdd NS50 TRI to doskonate rozwigzanie dla oséb szukajgcych niezawodnych

komponentéw do instalacji telewizyjnych oraz systeméw zabezpieczen.
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