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Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Impedancja

Dielektryk
Oplot

Srednica zyty wewnetrznej

Ekran ochronny

Powtoka zewnetrzna

Opis produktu

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS50 TRI - pullbox 300m

Model: NS50 TRI 3582

Przeznaczenie

¢ indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym

* koncowe potaczenia odbiornikéw telewizyjnych, satelitarnych i stacjonarnych

¢ Instalacje zbiorcze, multiswitchowe

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS50 TRI
- pullbox 300m

663,06 zt
24586R

NS50 TRI 3582
5901721544123
75 = 3 Ohm

Dielektryk spieniany fizycznie
polietylen (PEG): 4,80 + 0,02 mm

Oplot drut aluminiowy (Al): 64x0,12
mm

0.75 mm

Ekran folia aluminium/PET (AI/PET):
0,04 mm

Otulina zewnetrzna PVC biaty (PVC):
6,8 mm

e Zastosowanie: Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.

Specyfikacja techniczna
Zyla wewnetrzna miedziana (Cu): 0,80 = 0,02 mm

Ekran folia aluminium/PET (AI/PET): 0,04 mm
Oplot drut aluminiowy (Al): 64x0,12 mm
Optyczne pokrycie oplotem: 85%

Ekran folia aluminium/PET (AI/PET): 0,04 mm
Otulina zewnetrzna PVC biaty (PVC): 6,8 mm
Temperatura pracy: -20C + +70C
Temperatura uktadania: 0C + +70C
Minimalny promien giecia [x sred. kabla]: >8

Dielektryk spieniany fizycznie polietylen (PEG): 4,80 + 0,02 mm
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