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Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Impedancja

Dielektryk
Oplot

Srednica zyty wewnetrznej

Ekran ochronny

Powtoka zewnetrzna

Opis produktu

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS50 TRI - pullbox 300m

Model: NS50 TRI 3582
Srednica zyty wewnetrznej: 0.75 mm

Oplot: Oplot drut aluminiowy (Al): 64x0,12 mm

Impedancja: 75 £ 3 Ohm

Dielektryk: Dielektryk spieniany fizycznie polietylen (PEG): 4,80 = 0,02 mm
Ekran ochronny: Ekran folia aluminium/PET (AI/PET): 0,04 mm

Powtoka zewnetrzna: Otulina zewnetrzna PVC biaty (PVC): 6,8 mm

PRZEWOD KONCENTRYCZNY NS50 TRI
- pullbox 300m

663,06 zt
24586R

NS50 TRI 3582
2032000019315
75 = 3 Ohm

Dielektryk spieniany fizycznie
polietylen (PEG): 4,80 + 0,02 mm

Oplot drut aluminiowy (Al): 64x0,12
mm

0.75 mm

Ekran folia aluminium/PET (AI/PET):
0,04 mm

Otulina zewnetrzna PVC biaty (PVC):
6,8 mm
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