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PRZEWOD KONCENTRYCZNY RG6U

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Impedancja

Dielektryk

Oplot
Srednica zyty wewnetrznej

Ekran ochronny

Powtoka zewnetrzna

Przewdd koncentryczny RG6U 1m

10,66 zt
Dostepny

1343

RG6U NS-470
5901721544093
75Q+30Q

¢ 4.8 = 0.2mm, spieniony fizycznie
PE

48 zyt x 0.12mm drut Al
1.00 mm

folia Al. + polipropylen, grubos¢
0.04mm

¢ 6.8mm biaty PVC

Przewdd koncentryczny RG6U to idealne rozwigzanie do zastosowan w telewizji naziemnej i satelitarnej. Dzieki swojej
konstrukcji zapewnia stabilne potgczenie i wysoka jakos¢ sygnatu.

Srednica zyty: 1,02 mm, wykonana z miedzi pokrytej miedzig (CCS)
Oplot: 48 zyt x 0,12 mm + folia aluminiowa

Srednica izolacji wewnetrznej: 4,8 mm z polietylenu (PE)
Srednica zewnetrzna: 6,8 mm z PVC

Model: RG6U NS-470

Dielektryk: spieniony fizycznie PE o srednicy 4,8 = 0,2 mm
Ekran ochronny: folia aluminiowa + polipropylen, grubos¢ 0,04 mm
Impedancja: 75Q £ 3 Q

Waga produktu wynosi 0,0300 kg. Przewdd RG6U to solidne i niezawodne rozwigzanie dla Twojego systemu telewizyjnego.
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