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Przewodowy wiacznik swiatta poj. z
regulatorem pokojowym czarny

*EE'M'E WSR-01MP Tech Sterowniki
f
e Numer katalogowy 46103
Kod producenta WSR-01mP
Kod EAN 5902479666198

Opis produktu

Przewodowy witgcznik swiatta poj. z regulatorem pokojowym czarny WSR-01MP Tech
Sterowniki

Model: WSR-01mP

Przeznaczenie:

Regulator do sterowania temperatura i wtgcznik w jednej stylowej obudowie? To mozliwe! Zmieh tradycyjne wigczniki Scienne
i potacz je z regulatorem temperatury wybierajagc WSR-01 by méc sterowad nie tylko oswietleniem, ale takze dowolnym
urzadzeniem, a dodatkowo mie¢ podglad i wptyw na temperature panujgcg w pomieszczeniu. Wszystko to potaczone i
zarzgdzane w jednym systemie inteligentnego domu Sinum.

Pojedynczy wtacznik dotykowy wyposazony w 1 przekaznik i 1 pole sensorowe, umozliwia sterowanie oswietleniem
podtgczonym do wigcznika bezposrednio z miejsca instalacji.

Po dodaniu i zaprogramowaniu wtacznika w centrali sterujgcej Sinum istnieje mozliwos¢ zdalnego sterowania, dodawania
scen, akcji z uzyciem wtacznika.

Wiacznik posiada wbudowang diode LED, ktéra informuje o stanie urzadzenia (on/off). Istnieje mozliwos¢ zmiany koloru
podswietlenia oraz jasnosci z poziomu aplikacji Sinum. £acznos¢ z centralg Sinum odbywa sie bezprzewodowo.

Rozbuduj swéj system o inteligentny bezprzewodowy regulator temperatury! Regulator wyposazony jest w duzy podswietlany
wyswietlacz z dotykowymi przyciskami. Dodatkowo posiada czujnik wilgotnosci powietrza, a takze umozliwia sterowanie
temperaturg podtogi dzieki mozliwosci podpiecia przewodowego czujnika podtogowego NTC (brak w zestawie).

Regulator wysyta aktualng temperature do centrali Sinum, ktéra to poréwnuje temperature zadang z temperaturg aktualng i
steruje nastepnie praca urzadzenia grzewczego, gtowicami grzejnikowymi lub termostatycznymi w celu wytgczenia lub
wtgczenia ogrzewania. Jest za zimno lub za goragco? Dzieki trybowi grzanie/chtodzenie zawsze i o kazdej porze roku mozesz
miec idealng temperature!

Po dodaniu i zaprogramowaniu regulatora w centrali Sinum istnieje mozliwo$¢ zdalnego sterowania temperatura, ustawianie
harmonograméw, a takze wykonywanie akcji i scen zaleznych od temperatury pomieszczenia. Sprawdz jakie to proste i
wreszcie poczuj komfort w swoim domu!

Przewodowy wtacznik swiatta w kolorze czarnym!
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Charakterystyka:

e pomiar i regulacja temperatury pomieszczenia

e pomiar wilgotnosci powietrza

¢ mozliwos¢ pomiaru i regulacji temperatury podtogi ( w przypadku wykorzystania czujnika podtogowego NTC - brak w
zestawie)

komunikacja przewodowa TECH SBUS

duzy wyswietlacz LCD z chwilowym podswietleniem

tryb grzanie/chtodzenie

dotykowe klawisze

wigczanie/wytgczanie oswietlenia

1 przekaznik do sterowania jednym obwodem os$wietlenia

mozliwos$¢ zmiany koloru pods$wietlania i trybu wyswietlania

mozliwos¢ zmiany poziomu jasnosci 0-100%

tryb automatycznego dostosowania jasnosci podswietlenia do warunkéw oswietleniowych pomieszczenia

Specyfikacja techniczna:

Komunikacja przewodowa TECH SBUS

Wysokos$¢ 84,7 mm

Szerokos¢ 164 mm

Gtebokos$¢ 37,2 mm

Zasilanie 24 V DC

Pobér mocy 1 W

Temperatura pracy 5° - 50° °C

Liczba wyjs¢ przekaznikowych 1

Maks. obcigzenie przekaznika 4 A

Rodzaj wyswietlacza LCD

Chwilowe pods$wietlanie wyswietlacza TAK
Dotykowe przyciski TAK

Wbudowany czujnik temperatury powietrza TAK
Wbudowany czujnik wilgotnosci powietrza TAK
Zakres histerezy 0,2 - 5 °C

Doktadnos$¢ sterowania temperatury krok co 0,1 °C
Opcje dodatkowe Sterowanie wg temperatury podtogi (w przypadku korzystania z czujnika podtogowego NTC)
wiacznik po prawej stronie

kolor czarny
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