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Rejestrator 4wl Hilook by Hikvision 8
kanatowy DVR-8CH-5MP

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llos¢ wejs¢ audio

Odtwarzanie kanatéw

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos$¢
Ztgcze HDMI

Maksymalna obstugiwana pojemnosc
dyskéw twardych

RS485 (PTZ)
Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw
llo$¢ obstugiwanych kamer

Ztacze D-Sub/VGA

Opis produktu

554,40 zt

39732
DVR-8CH-5MP
6942160437354
4 szt.

8

8 Mpx

Tak

10 TB

Nie
1 szt.
8 szt.

Tak

Rejestrator 4wl Hilook by Hikvision 8 kanatowy DVR-8CH-5MP

Typ: Rejestrator hybrydowy 5wl (TVI/ AHD / CVI / CVBS / IP)
Kanaty: 8 kanatéw analogowych + obstuga kamer IP
Rozdzielczos¢ nagrywania: do 8 MP

Kompresja: H.265 Pro+ / H.265 / H.264+ / H.264

Wyjscia wideo: HDMI i VGA

Zapis:

¢ Obstuga jednego dysku twardego do 10 TB
¢ Inteligentne wyszukiwanie nagran

Al / inteligentne funkcje:

¢ Detekcja ruchu oparta na algorytmach gtebokiego uczenia (Al 2.0)
¢ Obstuga zdarzen VCA (np. przekroczenie linii, wtargniecie w strefe)

Siec:

Port Ethernet RJ45 (10/100 Mbps)
Obstuga HiLookVision, DDNS i aplikacji mobilnej
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¢ Wsparcie dla zewnetrznych kluczy Wi-Fi USB
¢ Konfiguracja limitu przepustowosci wyjsciowe;j

Model: DVR-8CH-5MP

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢: 8 Mpx

llo$¢ obstugiwanych dyskéw: 1 szt.

llo$¢ wejs¢ audio: 4 szt.

Ztgcze HDMI: Tak

Ztgcze D-Sub/VGA: Tak

llo$¢ obstugiwanych kamer: 8 szt.

Odtwarzanie kanatéw: 8

RS485 (PTZ): Nie

Maksymalna obstugiwana pojemnos$¢ dyskow twardych: 10 TB

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

