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REJESTRATOR 5W1 DAHUA
XVR5432L-4KL-I3

Cena 10 395,87 zł

Numer katalogowy 30872

Kod producenta XVR5432L-4KL-I3

Kod EAN 6923172549556

Ilość obsługiwanych dysków 4

Ilość obsługiwanych kamer 32

Maksymalna obsługiwana pojemność
dysków twardych

16

Złącze D-Sub/VGA Tak

Ilość wejść audio 1

Prędkość nagrywania [kl/s] Main stream: All channel 5M-N
(1fps–10fps); 4M-N/1080P
(1fps–15fps); 1080N/720P/960H/
D1/CIF (1fps–25/30fps) Sub stream:
D1/CIF (1fps–15fps)

Obsługa urządzeń mobilnych Tak

Onvif Tak

Wyjście SPOT Nie

Wejścia/wyjścia alarmowe brak

Seria Lite

Złącze HDMI Tak

Max. bitrate 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) 260 mm × 238 mm × 48 mm

Złącze e-SATA Nie

RS485 (PTZ) Tak

Odtwarzanie kanałów 4

Obsługa chmury (P2P) Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Dodatkowe kanały IP 2

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx

Opis produktu
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REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5432L-4KL-I3
Model: XVR5432L-4KL-I3

   

  

Przeznaczenie

32-kanałowy Penta-brid 4K Value/5MP 1.5U 4HDDs WizSense Rejestrator Cyfrowy
6-kanałowy QuickPick 2.0 dla kanałów analogowych, który poprawia efektywność wyszukiwania celów.
1-kanałowa Ochrona Prywatności dla kanałów analogowych, która wspiera maskowanie i przywracanie twarzy ludzkich
wykrywanych w czasie rzeczywistym.
32-kanałowy SMD Plus dla kanałów analogowych lub 64-kanałowy SMD przez kamerę, co pozwala urządzeniu
wyzwalać dokładne alarmy dla ludzi i pojazdów.
12-kanałowa ochrona obwodowa dla kanałów analogowych, która obsługuje wykrywanie przekroczenia linii i intruzów,
wspomagane przez sztuczną inteligencję.
6-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla kanałów analogowych, które wspiera porównywanie twarzy.
32-kanałowe kodowanie AI oszczędza miejsce na dysku i przepustowość, jednocześnie zachowując szczegóły celów na
nagraniach wideo.
Obsługuje wejście wideo HDCVI, AHD, TVI, CVBS oraz IP.
Obsługuje do 64-kanałowy sygnał z kamer IP, przy czym każdy kanał może mieć do 12 MP. Przepustowość dochodzi do
256 Mbps.
Inteligentna kompresja wideo Smart H.265+ i Smart H.265 w trybie podwójnego strumienia.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

