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Opis produktu

Rejestrator BCS LINE BCS-L-

NVR0O802-A-4KE(2L)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wejscia/wyjscia alarmowe
Maksymalna obstugiwana rozdzielczos$¢
Ztgcze HDMI

Max. bitrate

Wejscia/wyjscia audio

Onvif

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw
Ilo$¢ obstugiwanych kamer

Maksymalna obstugiwana pojemnosc
dyskéw twardych

Ztacze D-Sub/VGA

Rejestrator BCS LINE BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)

1 530,82 zt

60488
BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L)
5904890714724

4/2

12 Mpx (4K)

Tak

wej 160Mbps wyj 80Mbps
1/1

Tak

Tak

2 szt.

8 szt.

20TB

Tak

Rejestrator BCS-L-NVR0802-A-4KE(2L) to nowoczesne urzadzenie, ktére zapewnia wysoka jakos¢ nagran dzieki maksymalnej
rozdzielczosci 12 Mpx (4K). Jego mozliwosci obejmujg obstuge do 8 kamer, co czyni go idealnym rozwigzaniem do

monitorowania réznych przestrzeni.

Urzadzenie obstuguje dwa dyski twarde o maksymalnej pojemnosci 20 TB, co pozwala na dtugotrwate przechowywanie
danych. Ztacza HDMI i D-Sub/VGA umozliwiaja tatwe podiaczenie do réznych urzadzen wyjsciowych. Dodatkowo, rejestrator
wspiera standard Onvif, co zwieksza jego kompatybilnos¢ z innymi urzadzeniami.

WSrdd zalet rejestratora znajduje sie takze inteligentna analiza obrazu (IVS), ktéra wspiera monitorowanie w czasie
rzeczywistym. Wejscia i wyjscia alarmowe (4/2) oraz audio (1/1) umozliwiajg integracje z systemami zabezpieczen.

Maksymalna obstugiwana rozdzielczosé: 12 Mpx (4K)
llos¢ obstugiwanych kamer: 8 szt.

Maksymalna pojemnos¢ dyskéw: 20 TB

¢ llos¢ obstugiwanych dyskoéw: 2 szt.

Max. bitrate: wej 160Mbps, wyj 80Mbps
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