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REJESTRATOR IP DAHUA EZ-IP
EZN-104E1-P4 + gratis

- Cena 619,64 zt
: Numer katalogowy 39851G
Kod producenta EZN-104E1-P4
Ztgcze HDMI Tak
Max. bitrate 80 Mbps
Ztgcze D-Sub/VGA Tak
usB 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0
port

Ztacze BNC Tak
Onvif Tak

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢ 8 Mpx

Ilo$¢ obstugiwanych dyskéw 1 szt.
Ilo$¢ obstugiwanych kamer 4 szt.
Maksymalna obstugiwana pojemnos¢ 8 TB

dyskéw twardych
Ztgcze e-SATA Nie

Predkos$¢ nagrywania [kl/s] 1-ch@8MP (30 fps) or 1-ch@5MP (30
fps) or 2-ch@4MP (30 fps) or
2-ch@3MP (30 fps) or 4-ch@1080p

(30 fps)
Switch PoE_old TAK
Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu
Rejestrator IP DAHUA EZ-IP EZN-104E1-P4 z gratisem

Rejestrator IP DAHUA EZ-IP EZN-104E1-P4 to doskonate rozwigzanie dla oséb poszukujacych zaawansowanego systemu
monitoringu. Dzieki obstudze 4 kanatéw wideo w rozdzielczosci 4K (8MPx) oraz nowemu interfejsowi uzytkownika 4.0,
zarzadzanie kamerami staje sie proste i intuicyjne.

Obstuga 4 kanatéw wideo w 4K (8MPx)

Nowy interfejs uzytkownika 4.0

Zdalny nadzér P2P oraz odtwarzanie wideo na urzadzeniach mobilnych za pomoca aplikacji DMSS
Nagrywanie 4 kanatéw w 1080p z predkoscia 30 kl./s

Obstuga kamer z protokotem ONVIF i RTSP

Kompresja H.265+ i H.264+

Réwnoczesne wyjscie wideo VGA/HDMI, maksymalna rozdzielczo$¢ HDMI to 1080p

Zdalna konfiguracja i zarzadzanie IPC

Wsparcie dla DHCP, HTTP, NTP i DDNS

Wbudowany switch PoE x4ch
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Specyfikacja techniczna

Model: EZN-104E1-P4

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢: 8 Mpx

llos¢ obstugiwanych dyskow: 1 szt.

Ztacze HDMI: Tak

Ztacze D-Sub/VGA: Tak

Ztacze e-SATA: Nie

Onvif: Tak

Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)

llos¢ obstugiwanych kamer: 4 szt.

USB: 1 port USB 2.0 z przodu, 1 port USB 2.0 z tytu

Switch PoE: Tak

Predkos¢ nagrywania: 1-ch@8MP (30 fps) lub 1-ch@5MP (30 fps) lub 2-ch@4MP (30 fps) lub 2-ch@3MP (30 fps) lub
4-ch@1080p (30 fps)

e Ztacze BNC: Tak

¢ Maksymalny bitrate: 80 Mbps

* Maksymalna obstugiwana pojemnos¢ dyskéow twardych: 8 TB
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